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Zu Ihrer Sicherheit

Sicherheitshinweise

Be ach ten Sie bit te zu Ih rer Si cher heit und zum Schut ze der 
Eu mex 800V fol gen de Si cher heits hin wei se.

µ Vor sicht: Alle Be rei che, die sich nur mit Werk zeug öff -
nen las sen, sind War tungs be rei che. Durch un be fug tes 
Öff nen kön nen Ge fah ren für den Be nut zer ent ste hen.

§ Die Be lüf tungs öff nun gen müs sen frei blei ben. Hal ten Sie die Ab stän de ent -
spre chend der Bohrsch ab lo ne ein. De cken Sie die Te le fon an la ge nicht mit
Vor hän gen, Tü chern usw. ab.

§ Die Te le fon an la ge und die in ter nen An schlüs se dür fen nur in ner halb von
Ge bäu den mon tiert und ver legt wer den! Ver le gen Sie die Lei tun gen bit te so, 
dass nie mand da rauf tre ten oder stol pern kann.

§ Wäh rend der Dau er ei nes Ge wit ters dür fen we der Lei tun gen an ge schlos -
sen, ge löst, noch die Te le fon an la ge in stal liert wer den.

§ Die se Te le fon an la ge darf nur mit dem zu ge las se nen Ste cker netz ge rät
DV-15W15192ACUP be trie ben wer den.

§ Be ach ten Sie, dass nur CE-zer ti fi zier te End ge rä te an die Te le fon an la ge an -
ge schlos sen wer den.

§ Für die Dau er ei nes Strom aus falls ist die Te le fon an la ge nicht er reich bar.

§ Es dür fen kei ne Flüs sig kei ten in die Te le fon an la ge oder das Ste cker netz ge -
rät ge lan gen kön nen.

§ Ak ti vie ren und be nut zen Sie zu Ih rer ei ge nen Si cher heit die Si cher heits funk -
tio nen, z.B. die Fi re wall. 

§ Ak ti vie ren und än dern Sie das Sys tem-Pass wort des Kon fi gu ra tor-Zu gangs,
so wie die PIN1 und die PIN2, wenn Sie ver hin dern wol len, dass an de re Per -
so nen au ßer Ih nen Än de run gen und Ein stel lun gen vor neh men kön nen. 

§ Be vor Sie Ihre Te le fon an la ge zu ei ner even tu el len Re pa ra tur ab ge ben oder
ver kau fen, soll ten Sie alle Da ten spei chern und an schlie ßend in die Werks -
ein stel lung zu rüc kver set zen.

§ Se hen Sie mög lichst ei nen se pa ra ten Strom kreis für den 230 V~ An schluss
Ih rer Te le fon an la ge vor. Durch Kurz schlüs se an de rer Ge rä te der Haus tech -
nik wird so die Te le fon an la ge nicht au ßer Be trieb ge setzt. Wir emp feh len Ih -
nen, die Te le fon an la ge zum Schutz ge gen Über span nun gen, wie sie bei
Ge wit tern auf tre ten kön nen, mit ei nem Über span nungs schutz zu in stal lie -
ren. Set zen Sie sich dies be züg lich mit Ih rem Elek troins tal la teur in Ver bin -
dung. 
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Einleitung

Willkommen

Vie len Dank, dass Sie sich für die Eu mex 800V der Deut schen Te le kom
ent schie den ha ben. Neh men Sie sich Zeit und le sen Sie sich die Be die -
nungs an lei tung durch. Nur so kön nen Sie die Te le fon an la ge ken nen ler -
nen und de ren Lei stung voll aus schöp fen.

Be stim mungs ge mä ßer Ge brauch

§ Die Te le fon an la ge er mög licht ei nen lei stungs fä hi gen In ter net zu gang von 
PCs und an ge schal te ten Te le fo nen über das in te grier te DSL-Mo dem.

§ Sie kann di rekt an den Split ter und den NTBA der Deut schen Te le kom an -
ge schlos sen wer den.

§ Die Te le fon an la ge Eu mex 800V ist für den Mehr ge rä te an schluss des ISDN
vor ge se hen. Über die bei den B-Ka nä le die ses ISDN-An schlus ses kön nen
zwei von ein an der un ab hän gi ge ex ter ne Ver bin dun gen (z.B. Te le fon ge sprä -
che) be ste hen. 

§ Die Te le fon an la ge un ter stützt Voi ce over IP von al len in ter nen Te le fo nen
und von bis  zu 4 SIP-Te le fo nen. Mit Ih nen ist so wohl in ter ne Te le fo nie, und
ex ter ne Te le fo nie über den DSL-An schluss oder den ISDN-An schluss mög -
lich.

§ Die Te le fon an la ge Eu mex 800V ver fügt über ei nen in ter nen ISDN-Mehr ge rä -
te an schluss, an dem sich bis zu 8 ISDN-End ge rä te oder ISDN-Sys tem te le fo -
ne be trei ben las sen.  Am in ter nen ISDN-An schluss kön nen bis zu 2
End ge rä te gleich zei tig be trie ben wer den. Die Spei se lei stung be trägt max. 3
W. 

§ Mit Sys tem te le fo nen der Te le fon an la ge kön nen Sie die Lei stungs merk ma le
und Sys tem funk tio nen op ti mal nut zen (nä he re Hin wei se auf die Sys tem te le -
fo ne und Sys tem funk tio nen fin den Sie auf der mit ge lie fer ten CD-ROM.

§ Die Te le fon an la ge Eu mex 800V er mög licht es, bis zu 8 ana lo ge End ge rä te
wie Te le fo ne, Te le fax ge rä te, An ruf be ant wor ter, Mo dem oder Kom bi ge rä te
an zu schlie ßen. Die 8 An schlüs se für die ana lo gen End ge rä te sind fest für
das Ton-Wahl ver fah ren (MFV) ein ge rich tet.

§ Eine Tür frei spre chein rich tung  kann an ge schal tet wer den.

§ Die Be dien ab läu fe der Te le fon an la ge sind für das in der Werks ein stel lung
ein ge rich te te Lei stungs merk mal »Au to ma ti sche Amts ho lung« be schrie ben.
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Stromausfall

Wäh rend ei nes Strom aus falls kön nen Sie von den in ter nen Teil neh mern 
der Te le fon an la ge kei ne Ge sprä che ein lei ten oder emp fan gen. Für die
Dau er des Strom aus falls ist die Te le fon an la ge nicht er reich bar.

Bei Strom aus fall blei ben al le Spei cher in hal te (Pro gramm- und An wen -
der da ten) der Te le fon an la ge oh ne Än de run gen er hal ten. Die an ge schal -
te ten End ge rä te kön nen nicht ge nutzt wer den. Die in ter ne Uhr der
Te le fon an la ge wird beim nächs ten ex ter nen Ge spräch über ISDN nach
Strom wie der kehr au to ma tisch ak tua li siert. In der Kon fi gu rie rung kann
auch die Uhr zeit über nah me über ei nen NTP-Ser ver ein ge rich tet wer -
den.
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Piktogramme

b Dieses Symbol for dert Sie zum Ab heben des Hö rers
eines Te le fons auf. Bei Te le fonen, die nicht über einen
Hörer ver fügen oder bei Frei sprech te le fonen, ver fahren
Sie bitte ent spre chend deren Be die nungs an lei tungen
zum Ein leiten der Wahl oder An nehmen eines Rufes.

g Dieses Symbol zeigt Ihnen den Ge sprächs zu stand an.
Sie haben den Hörer Ihres Te le fons ab ge hoben oder das 
Frei spre chen ist ein ge schaltet.

a Dieses Symbol for dert Sie zum Auf legen des Hö rers
eines Te le fons auf. Bei Te le fonen, die nicht über einen
Hörer ver fügen oder bei Frei sprech te le fonen, ver fahren
Sie bitte ent spre chend deren Be die nungs an lei tungen
zum Beenden des Ge sprä ches.

k Dieses Symbol zeigt eine Sig na li sie rung an einem End -
gerät an, z.B. Ihr Te lefon klin gelt.

t Dieses Symbol for dert Sie zur Wahl einer Ruf nummer auf.

q Dieses Symbol zeigt an, dass im Hörer ein Quit tungston
zu hören ist.

1.0

*#

Eines dieser Sym bole for dert Sie zur Wahl der ge zeigten
Ziffer oder eines Zei chens auf.

r
o d e r

**

Dieses Symbol for dert Sie auf, die R-Taste zu drü cken.
 
Sie können auch die Stern-Taste zweimal drü cken.

# Wenn Sie eine Ruf nummer über einen SIP-Pro vider ein -
geben, er folgt die Aus gabe der Wahl erst ca. 5 Se -
kunden nach der Ein gabe der letzten Ziffer. Durch den
Ab schluss einer Ruf nummer mit der Raute-Taste wird so -
fort ge wählt.

Tipp: Ei ni ge Te le fo ne un ter stüt zen das Drü cken der R-Tas te nur für ei -
ne Rüc kfra ge wäh rend ei nes be ste hen des Ge sprä ches. Soll ei ne Pro ze -
dur z.B. Rich tungs aus schei dung bei «Au to ma ti scher  Amts ho lung«
ein ge lei tet wer den, ist das nur über die zwei ma li ge Be tä ti gung der
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Stern-Tas te mög lich. Wei te re Hin wei se zur R-Tas te fin den Sie in den Be -
die nungs an lei tun gen der End ge rä te.

Die Te le fon an la ge aus pa cken
In der Ver pa ckung der Te le fon an la ge sind ent hal ten:

§ Te le fon an la ge.

§ Ste cker netz ge rät DV-15W15192ACUP.

§ ISDN-An schluss schnur (ca. 3m).

§ Netz werk ka bel zum An schluss an den PC (ca. 3m). 
Netz werk ka bel zum An schluss an den Split ter (ca. 3m).

§ 5 be schrif te te An schluss klem men  4-po lig (für den fes ten in ter nen ISDN-
und Ana log- An schluss).

§ Be die nungs an lei tung mit Kurz be die nungs an lei tun gen und Bohrsch ab lo ne.

§ CD-ROM mit WIN-Tools zur Kon fi gu rie rung des Sys tem te le fons Con cept PX
722, CAPI- Trei ber, TAPI-Trei ber,  MMS-Tool.

§ Ein in stal lier tes Be triebs pro gramm Wind ows 98SE, Wind ows ME, Wind ows
XP (32 Bit). Wind ows 2000 oder Wind ows Vis ta (32 Bit). 

§ Dü bel und Schrau ben (je 3 Stück).

Vor aus set zun gen für die Kon fi gu rie rung

§ Ei ni ge Vor aus set zun gen müs sen er füllt sein, da mit die Te le fon an la ge und
die Kon fi gu ra tions soft wa re pro blem los in stal liert und be trie ben wer den kön -
nen. Der PC muss über ei nen Netz werk an schluss (Ether net 10/Ba seT oder
100/Base T) ver fü gen, auf dem ei ner der   un ten auf ge führ ten Web-Browser 
in stal liert ist.

§ Ei nen PC, auf dem ei ner der Web-Browser in stal liert ist:

§ In ter net Ex plo rer ab Ver si on 6.0.

§ Fi re fox ab Ver si on 1.1.

§ Mo zil la ab Ver si on 1.7.

§ Nets ca pe ab Ver si on 7.2.
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Installation der Eumex 800V

Installation

An schluss mög lich kei ten Te le fo nie und Netz werk
Das Bild zeigt die di rek te An schal tung von End ge rä ten mit tels Ste cker
an die Te le fon an la ge. Nä he re Hin wei se zu den An schlüs sen fin den Sie
auf Sei te 9 und in der Mon ta ge an lei tung auf der mit ge lie fer ten
CD-ROM.

An schlüs se der Te le fon an la ge
Im Bild Sei te 6  se hen Sie die An schluss buch sen auf der Rüc kfront der
Te le fon an la ge. Auf der Ober sei te be fin den sich noch zwei TAE-Buch sen 
zum An schluss von ana lo gen End ge rä ten.

Installation der Eumex 800V / Installation
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ISDN An schluss (S0-ex tern)
Der ex ter ne ISDN-An schluss ist für den ISDN-Mehr ge rä te an schluss mit
dem DSS1-Pro to koll kon fi gu riert und wird di rekt mit dem ISDN-NTBA
ver bun den.

DSL An schluss (DSL)
Die Te le fon an la ge ver fügt über ein in te grier tes DSL-Mo dem bis DSL
16000. Der DSL-An schluss  muss nur mit dem ent spre chen den Aus -
gang des Split ters ver bun den wer den. 

In ter ner S0-Bus
Der in ter ne ISDN-An schluss der Te le fon an la ge stellt 3 Watt Spei se lei -
stung für den An schluss von min de stens zwei ISDN-End ge rä ten zur Ver -
fü gung. Sie kön nen ein ISDN-End ge rät di rekt an die Te le fon an la ge
an schlie ßen. Möch ten Sie wei te re End ge rä te an schlie ßen, er folgt die -
ses über ei nen ISDN-Ver tei ler oder über die fes te Ver ka be lung.
An die sen An schluss kön nen ISDN-Sys tem te le fo ne wie das Con cept PX
722, ISDN-Te le fo ne so wie ISDN-Kar ten an ge schlos sen wer den.

An schluss für ana lo ge End ge rä te (An schluss a/b 10 bis a/b 17)
An die 8 ana lo gen a/b An schlüs se (a/b 10 bis a/b 17) soll ten nur ana lo -
ge End ge rä te mit Ton wahl (MFV-Wahl ver fah ren) an ge schlos sen wer den. 
Die R-Tas te muss die Flash-Funk ti on (70 ms bis 310 ms) aus füh ren. Mit
die sen End ge rä ten sind die in der Be die nung und Kon fi gu rie rung be -
schrie be nen Funk tio nen oh ne Ein schrän kun gen zu nut zen. Die ana lo -
gen An schlüs se un ter stüt zen die Clip- und die Clip Off Hook- Funk ti on.

Tipp: Die Be zeich nung des An schlus ses zeigt gleich zei tig die in ter ne
Ruf num mer des An schlus ses. z.B. An schluss a/b 15 wird über die in ter -
ne Ruf num mer 15 er reicht. Die se Ruf num mern sind fest vor ge ge ben.

Ih re Te le fon an la ge un ter stützt bei den ana lo gen Te le fo nen den Flash.
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Le gen Sie da her den Hö rer nie nur kurz auf oder be tä ti gen Sie nie mit
der Hand kurz den Ga bel um schal ter, sonst er kennt die Te le fon an la ge
ei nen Flash an stel le des Auf le gens.

Für den di rek ten An schluss der ana lo gen End ge rä te über TAE-Ste cker 
sind zwei TAE-An schluss buch sen in den De ckel der Te le fon an la ge in te -
griert. Die se An schlüs se ent spre chen den fes ten An schlüs sen a/b 10
und a/b 11 an den Klemm leis ten. Wird ein TAE-Ste cker ge steckt, wer -
den die fes ten An schlüs se ab ge schal tet.

An die se An schlüs se kön nen ana lo ge Te le fo ne, Te le fax ge rä te, An ruf be -
ant wor ter, Kom bi ge rä te, Mo dems und TFE-Adap ter an ge schlos sen wer -
den.

Ether net-An schlüs se (LAN1 bis LAN4)
Die An schlüs se sind gleich be rech tigt über ei nen in ter nen Switch he -
raus ge führt. An die An schluss buch sen kön nen Netz werk clients di rekt
an ge schlos sen wer den. Die Ports sind als 100/Ba seT  voll du plex, au to -
sen sing, au to MDIX ab wärts kom pa ti bel zu 10/Ba se T rea li siert.
Au ßer PCs kön nen   IP-Soft clients  mit SIP-Stan dard  auf PCs mit Netz -
werk kar te  oder bis zu 4 SIP-Te le fo ne di rekt an ge schlos sen wer den.

An schluss klem men
Die An schluss klem men für ei ne fes te Ver ka be lung sind bei Aus lie fe -
rung der Te le fon an la ge ge steckt. Die An schluss klem men sind mit An -
schluss be zeich nun gen  be schrif tet. 

Klem me 1:   S0 in tern Te le fon num mern 20 bis 27
Klem me 2:   a/b 10, a/b 11 Te le fon num mern 10 und 11
Klem me 3:   a/b 12, a/b 13 Te le fon num mern 12 und 13
Klem me 4:   a/b 14, a/b 15 Te le fon num mern 14 und 15
Klem me 5:   a/b 16, a/b 17 Te le fon num mern 16 und 17

Ach ten Sie beim Ste cken der An schluss klem men da rauf, dass Sie die
Stif te in der Te le fon an la ge nicht ver bie gen. 

Tipp: Nä he re Hin wei se zum An schluss der Te le fon an la ge fin den Sie in 
der Mon ta ge an lei tung auf Ih rer mit ge lie fer ten CD-ROM.

Wandmon ta ge der Te le fon an la ge
In die sem Ab schnitt wer den die Ab läu fe der Mon ta ge be schrie ben. Hal -
ten Sie sich bit te an die sen Ab lauf.
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§ Su chen Sie ei nen Mon ta ge ort aus, der max. 1,5 Me ter  von ei ner 230V ~
Netzstec kdo se,  2,5 Me ter vom ISDN-NTBA und 2,5 Me ter vom Split ter der
Deut schen Te le kom ent fernt ist.

§ Um eine ge gen sei ti ge Be ein träch ti gung aus zu schlie ßen, mon tie ren Sie die
Te le fon an la ge nicht in un mit tel ba rer Nähe von elek tro ni schen Ge rä ten wie
z.B. HiFi-Ge rä ten, Bü ro ge rä ten oder Mi kro wel len ge rä ten. Ver mei den Sie
auch ei nen Auf stel lort in der Nähe von Wär me quel len, z.B. Heiz kör pern
oder in feuch ten Räu men.

§ Hal ten Sie die Bohrsch ab lo ne an die vor ge se he ne Mon ta ges tel le. Rich ten
Sie die Bohrsch ab lo ne senk recht aus und hal ten Sie die Ab stän de, wie auf
der Bohrsch ab lo ne vor ge ge ben, ein.

§ Mar kie ren Sie die Bohr lö cher durch die Bohrsch ab lo ne an der Wand.

§ Über prü fen Sie die fes te Auf la ge al ler Be fes ti gungs punk te der Te le fon an la -
ge an der Wand. Ver ge wis sern Sie sich, dass im Be reich der mar kier ten
Bohr lö cher kei ne Ver sor gungs lei tun gen, Ka bel o.ä. ver legt sind.

§ Boh ren Sie die Be fes ti gungs lö cher an den mar kier ten Stel len (bei Mon ta ge
mit den Dü beln ver wen den Sie ei nen 5 mm-Stein boh rer). 
Set zen Sie die Dü bel ein.

§ Schrau ben Sie die bei den obe ren Schrau ben so ein, dass zwi schen Schrau -
ben kopf und Wand noch ein Ab stand von ca. 5 mm ver bleibt.

§ Öff nen Sie die Te le fon an la ge wie im Bild un ten ge zeigt.
1. Drü cken Sie die En trie ge lungs fe dern nach in nen.
2. He ben Sie den De ckel gleich zei tig nach oben ab.

§ Hän gen Sie die Te le fon an la ge mit den rüc ksei ti gen Hal te run gen von oben
hin ter den  Schrau ben köp fen ein.

§ Schrau ben Sie die un te re Schrau be durch die Te le fon an la ge fest, da mit die -
se an der Wand fi xiert ist.

§ In stal lie ren Sie, wenn er for der lich, die An schluss do sen für die End ge rä te
(sie he Mon ta ge an lei tung auf der mit ge lie fer ten CD-ROM). Ver bin den Sie die 
In stal la ti on der An schluss do sen  mit der Te le fon an la ge.

§ Ste cken Sie die An schlüs se der End ge rä te in die An schluss do sen.

§ Ver bin den Sie über das mit ge lie fert Netz werk ka bel den An schluss »DSL«
der Te le fon an la ge und den Aus gang des Split ters.

§ Ste cken Sie die mit ge lie fer te ISDN-An schluss schnur in den An schluss »S0
ex tern« der Te le fon an la ge und den Aus gang des ISDN-NTBA. 

Installation der Eumex 800V / Installation

8

11 22

===!"§==Com=

T-D
S

L

InternetL

Festnetz

LA
N

 1

LA
N

 3

LA
N

 2

LA
N

 4

1. 

2. 



Tipp: Nä he re Hin wei se zur An schal tung fin den Sie in den Mon ta ge hin -
wei sen des ISDN-NTBA und des Split ters, so wie in der Mon ta ge an lei -
tung auf der mit ge lie fer ten CD-ROM .

§ Ste cken Sie den RJ45--Ste cker  so weit in die An schluss do se, bis er mit ei -
nem deut lich hör ba ren »Klick« ver rie gelt ist. Zum En trie geln drü cken Sie auf 
den klei nen He bel am Ste cker und zie hen den Ste cker gleich zei tig he raus.

§ Schlie ßen Sie bit te das Ge häu se Ih rer Te le fon an la ge.

§ Ste cken Sie an schlie ßend den TAE-Ste cker des ISDN-NTBA in die be ste -
hen de TAE-An schluss buch se der Deut schen Te le kom . 

§ Ste cken Sie das Ste cker netz ge rät  in die 230 V Stec kdo se. Das Ste cker netz -
ge rät muss in der wie im Bild ge zeig ten Rich tung in die 230V~Stec kdo se
ge steckt wer den. Ste cken Sie den Kon tu rens te cker des Ste cker netz ge rä tes 
in die mit  N  be zeich ne te Buch se Ih rer Te le fon an la ge.

§ Sie kön nen die Te le fon an la ge in Be trieb neh men (Sei te 12). 

µ Wenn Sie den ISDN An schuss oder den DSL-An schluss 
nicht an ge schal tet ha ben, leuch tet nach dem in itia li -
sie ren der Te le fon an la ge (ca.1 Mi nu te) kei ne der
Leucht dio den!

Be deu tung der Leucht dio den

Die Leucht dio den der Eu mex 800V ha ben fol gen de Funk ti on:

DSL
Leuch tet nicht: Kei ne Syn chro ni sie rung.

Blinkt schnell: Syn chro ni sie rung läuft.

Leuch tet: Syn chro ni sie rung been det, die Ver bin -
dung be steht zwi schen dem in ter nen
DSL-Mo dem der Te le fon an la ge und der
Ver mitt lungs stel le. 

Blinkt: Eine In ter net ver bin dung be steht un ab hän -
gig von an ge schlos se nen PCs oder Te le -
fo nen.

Installation der Eumex 800V / Installation
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LAN 1 bis LAN 4
Leuch tet: Eine Ver bin dung mit 10 / 100 MBit/s be -

steht.

Blinkt schnell: Eine Ver bin dung mit Da ten ver kehr be -
steht.

In ter net
Leuch tet nicht: Es be steht kei ne Re gi strie rung bei ei nem  

VoIP-Pro vi der.

Leuch tet: Eine Re gi strie rung bei ei nem VoIP-Pro vi -
der be steht und ein VoIP-Ac count ist be -
triebs be reit.

Blinkt: Es be steht min de stens eine ex ter ne
VoIP-Ver bin dung.

Fest netz
Zeigt die Be le gung der je wei li gen B-Ka nä le des ISDN An schlus ses:

Leuch tet nicht: Es be steht kei ne Ver bin dung zum
ISDN-NTBA.

Leuch tet: Der ISDN-NTBA und die Te le fon an la ge
sind be triebs be reit. 

Blinkt: Ein B-Ka nal be setzt.

Blinkt schnell: Zwei B-Ka nä le sind be setzt.

LAN 1 bis LAN 4 blin ken 
nach ein an der (Lauf licht)

Wäh rend der In itia li sie rung der neu en An -
la gen soft wa re ist ein Feh ler auf ge tre ten.
Die neue An la gen soft wa re muss dann
noch mals in die Te le fon an la ge ge la den
wer den. In die sem Zu stand ist kei ne Te le -
fo nie mög lich.
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Tipp: Soll te wäh rend der In itia li sie rung der neu en An la gen soft wa re ei -
ne Un ter bre chung der Strom ver sor gung er folgen, müs sen Sie Ih re Te le -
fon an la ge mit Hil fe des »Eu mex Re co very« Pro gramms wie der in ei nen
pro gram mier fä hi gen Zu stand brin gen. Das ent spre chen de Pro gramm
und des sen Be schrei bung fin den Sie auf der mit ge lie fer ten CD-ROM.

LAN 1 bis LAN  4 blin ken 
gleich zei tig

In  der Te le fon an la ge wird die über tra ge -
ne neue An la gen soft wa re in itia li siert.
Wäh rend die ser Zeit darf auf kei nen Fall
die Strom ver sor gung der Te le fon an la ge
un ter bro chen wer den, da sonst die neue
An la gen soft wa re noch mals über tra gen
wer den muss.

µ Wenn Sie den ISDN An schluss oder den DSL-An -
schluss nicht an ge schal tet ha ben, leuch tet nach dem
in itia li sie ren der Te le fon an la ge (ca. ei ne Mi nu te) kei -
ne der Leucht dio den!
Ha ben Sie an Ih re Te le fon an la ge den ISDN An schluss
oder den DSL An schluss an ge schal tet, leuch ten die se
Leucht dio den.
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In Betrieb nehmen

In ter ne An schlüs se
Wenn Sie Ih re Te le fon an la ge das ers te Mal in Be trieb neh men, sind ei -
ni ge Ein stel lun gen be reits vor kon fi gu riert. Da zu ge hö ren auch die den
in ter nen An schlüs sen zu ge ord ne ten Te le fon num mern. Sie kön nen so -
mit so fort nach dem Ein schal ten der Te le fon an la ge über den ISDN An -
schluss te le fo nie ren und ex ter ne An ru fe ent ge gen neh men. 

In ter ne An schlüs se: 

S0 In tern: Te le fon num mern 20 bis 27

a/b: Te le fon num mern 10 bis 17

SIP: Te le fon num mern 30 bis 33

CAPI: Te le fon num mern 40 bis 41

An ruf zu ord nung: 

An ruf zu ord nung Tag Te le fon num mern 10, 11, 20, 21

An ruf zu ord nung Nacht Te le fon num mern 10, 11, 20, 21

Ers te In be trieb nah me
Da mit Ih re wei te ren an ge schal te ten Te le fo ne und End ge rä te ge zielt 
von Ex tern er reich bar sind, müs sen jetzt die ISDN  und DSL Te le fon -
num mer den in ter nen An schlüs se zu ge ord net wer den. 

Prü fen Sie an hand der Be die nungs an lei tung Ih rer vor han de nen End ge -
rä te, wie und mit wel chen Ein stel lun gen Lei stungs merk ma le ge nutzt
wer den kön nen.

Neh men Sie Ihre Te le fon an la ge selbst in Be trieb
Ih re Te le fon an la ge ver fügt über ei ne in te grier te Web-Kon fi gu ra ti on. Die
Kon fi gu ra ti on er folgt über den Web-Browser ei nes an ei nen der LAN-An -
schlüs se der Te le fon an la ge an ge schlos se nen PCs.

Tipp: Zum Star ten der Kon fi gu ra ti on muss in Ih rem PC  DHCP ein ge -
stellt sein. DHCP »IP-Adres se au to ma tisch be zie hen« ist die Grund ein -
stel lung bei ei nem neu en PC.

12
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Star ten Sie den Web-Browser.
Ge ben Sie den Na men der Te le fon an la ge ein: »eu mex800v.«
oder
ge ben Sie die IP-Adres se der Te le fon an la ge ein:  192.168.2.1

Tipp: Sie müs sen den Punkt hin ter dem »v« bei der Na men ein ga be mit
ein ge ben .

Das Kon fi gu ra tions pro gramm wird ge öff net und Sie kön nen Ih re Ein stel -
lun gen vor neh men.

Star ten Sie mit dem As si sten ten »Schritt für Schritt«. Da bei wer den Sie
durch die Kon fi gu rie rung ge führt und kön nen die ers te Ein stel lung voll -
stän dig und in der rich ti gen Rei hen fol ge durch füh ren.

Für  spe ziel le Ein rich tun gen im Be reich Si cher heit, Netz werk und Te le -
fo nie kön nen Sie dann je der zeit die »Kon fi gu ra ti on« nut zen.

Pro dukt be ra tung und Kon fi gu ra tions hil fe
Er gän zen de Be ra tungs lei stun gen so wie Kon fi gu ra tions hil fen zu Ih rer
Eu mex 800V er hal ten Sie an un se rer Pre mi um hot li ne End ge rä te. 

Er fah re ne Mit ar bei ter des Tech ni schen Service der deut schen Te le kom
ste hen Ih nen wäh rend der üb li chen Ge schäfts zei ten un ter der Hot li ne
0900 1 770022 zur Ver fü gung. Der Ver bin dungs preis be trägt 1,24 EUR
pro an ge fan ge ne 60 Se kun den bei ei nem An ruf aus dem Fest netz der
Deut schen Te le kom.

Auf Wunsch er folgt ei ne Kon fi gu ra ti on Ih rer Eu mex 800V mit Hil fe sei -
nes Fern war tungs zu gangs (Re mo te Ac cess).

Freischal ten (30 Mi nu ten) für den Tech ni schen Service
Sie kön nen die Fern kon fi gu ra ti on durch den Tech ni schen Servicet über 
die be schrie be ne  Pro ze dur für ca. 30 Mi nu ten frei ge ben.

Wenn Sie mit dem Ser vi ce-Tech ni ker ge spro chen ha ben, wird er Sie
auf for dern die nach ste hend ge zeig te Pro ze dur durch zu füh ren. 

g Sie sind im Ge spräch mit dem Ser vice-Tech niker.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.
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*
78
# 

Wählen Sie die Kenn ziffer *78#.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston.

g Sie sind wieder im Ge spräch mit den Ser vice-Tech niker.
Ihre Te le fon an lage ist jetzt für 30 Mi nuten für den Tech -
ni schen Service zur Kon fi gu rie rung oder zum Laden
einer neuen An la gen soft ware  ge öffnet.

Tipp: Bei ISDN-Te le fo nen be ach ten de ren Be die nungs an lei tung. Je
nach Typ müs sen Sie nach dem po si ti ven Quit tungs ton  z.B.  die Trenn -
tas te be tä ti gen, um wie der mit dem Ser vi ce-Tech ni ker zu spre chen.

§ Der Ser vi ce-Tech ni ker kann jetzt die Da ten aus Ih rer Te le fon an la ge la den
und die Kon fi gu rie rung nach Ih ren Wün schen durch füh ren.

§ Der Ser vi ce-Tech ni ker kann Ihr Sys tem-Pass wort so wie die PIN1 und die
PIN2 nicht ein se hen oder ver än dern. Ein Rüc kset zen in die Werks ein stel -
lung ist aber mög lich.

§ Der Ser vi ce-Tech ni ker kann auch Ihr Te le fon buch  (Kurz wahl lis te) ein se hen
oder än dern.

§ Der Ser vi ce-Tech ni ker lädt die ge än der ten Da ten.

Fern kon fi gu ra ti on sper ren
Sie kön nen die Frei ga be je der zeit sper ren.  Ei ne be reits be ste hen de
Ver bin dung wird aber nicht un ter bro chen.

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab.
Sie hören den Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

#
78
# 

Wählen Sie die Kenn ziffer #78#.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston. 

Tipp: Nach ei nem Firm wa reup da te bleibt der Zu gang für den Tech ni -
schen Service noch für ca. 30 Mi nu ten be ste hen.
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Telefonieren

Bedienung

Tipp: SIP-End ge rä te kön nen nicht al le hier be schrie be nen Funk ti on
nut zen. Ei ni ge Funk tio nen sind nicht mög lich, für an de re Funk tio nen
müs sen sie ih re ei ge nen Pro ze du ren nut zen. Die se Pro ze du ren sind in
den zu ge hö ri gen Be die nungs an lei tun gen be schrie ben.

Tipp: Wenn Sie von Te le fo nen ex tern über ei nen SIP-Pro vi der wäh len,
darf die Zeit zwi schen der Ein ga be von zwei Zif fern nicht län ger als 5
Se kun den be tra gen ( Sie he auch Sei te 3). Bei ei ni gen SIP-Pro vi dern
wird sonst die Ruf num mer als un voll stän dig er kannt und die Wahl ab ge -
bro chen.

Au to ma ti sche Amts ho lung / Te le fo nie ren mit Vor wahl der 
Kenn zif fer 0
Die Te le fon an la ge bie tet den ein zel nen Teil neh mern über ei ne Kon fi gu -
ra ti on die Mög lich keit, die »Au to ma ti sche Amts ho lung« oder das Te le fo -
nie ren mit »Vor wahl der Kenn zif fer 0« ein zu schal ten. Bei
ein ge schal te ter au to ma ti scher Amts ho lung sind Sie nach Ab he ben des
Hö rers so fort auf ei nen ex ter nen An schluss ge schal tet und kön nen den
Dau er wähl ton (sie he auch Sei te 82) hö ren . Sie kön nen dann so fort mit
der ex ter nen Wahl be gin nen. Ha ben Sie Te le fo nie ren mit »Vor wahl der
Kenn zif fer 0« ein ge rich tet, müs sen Sie vor ei ner ex ter nen Wahl die
Kenn zif fer für die Vor wahl »0« wäh len. Sie hö ren nach dem Ab he ben
des Hö rers den In tern wähl ton.

Tipp: Die nach fol gen den Be dien ab läu fe sind für das in der Werks ein -
stel lung ein ge rich te te Lei stungs merk mal »Au to ma ti sche Amts ho lung«
be schrie ben.

Ei ni ge End ge rä te kön nen für die be schrie be nen Funk tio nen ih re ei ge -
nen ge rä te spe zi fi schen Pro ze du ren ver wen den. In for mie ren Sie sich bit -
te in den ent spre chen den Be die nungs an lei tun gen der End ge rä te.
In den fol gen den Be dien ab läu fen wird als Bei spiel nur die
Te le fon ver bin dung, al so das Ge spräch zwi schen Teil neh mern dar ge -
stellt. Für ana lo ge Te le fo ne sind die Funk tio nen nur für MFV-End ge rä te
mit Flashtas te be schrie ben. Die Hör tö ne hö ren Sie bei Ver wen dung von
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ana lo gen Te le fo nen. Bei Te le fo nen, die Ih re Hör tö ne selbst er zeu gen,
kön nen die Hör tö ne ab wei chend sein. Wei ter hin kön nen Sie im Dis play
die ser Te le fo ne zu sätz li che Hin wei se se hen.

µ He ben Sie bei au to ma ti scher Amts ho lung (Aus lie fer zu -
stand) den Hö rer ab, ver sucht die Te le fon an la ge ei ne
Ver bin dung über das In ter net ein zu lei ten. Ist hier kein
Ver bin dungs auf bau mög lich, er folgt ein au to ma ti scher 
Fall back auf den ISDN An schluss. 
Be ach ten Sie, dass die ser An ruf nicht kos ten frei ist.
Ist ei ne »Al ter na ti ve Te le fon num mer ge hend« ein ge -
rich tet, hö ren Sie den  Fall back-Ton im Hö rer.
Sie kön nen die ses ver hin dern, in dem Sie im Web-Kon -
fi gu ra tor bei Te le fon num mer ge hend
(Prio ri täts ruf num mer) ei ne an de re Ein stel lung vor neh -
men. Sie dür fen dann die »Al ter na ti ve Te le fon num -
mer« nicht ver wen den oder müs sen hier eben falls
In ter net-Pro vi der ein ge ben.

Tipp: Le gen Sie den Hö rer nach der Wahl über ei nen SIP-Pro vi der
nicht gleich auf, wenn der Frei ton nicht zu hö ren ist. Hier er folgt die An -
schal tung des Frei tons mög li cher wei se erst ei ni ge Zeit nach der Wahl.

Anrufe

An ru fe ent ge gen neh men

kl Ihr Te lefon klin gelt.
Sie können am Ruf takt einen in ternen oder ex ternen An -
rufer er kennen.

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab.

g Führen Sie das Ge spräch mit dem Ge sprächs partner.

a Beenden Sie das Ge spräch durch Auf legen des Hö rers.

He ran ho len des An ru fes (Pick up)
Ein ex ter ner An ruf wird nur bei Ih rem Kol le gen sig na li siert. Sie kön nen
den An ruf über ei ne Pro ze dur zu sich he ran ho len.
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Wer den meh re re An ru fe sig na li siert, wird der zu erst an kom men de Ruf
he ran ge holt.

Ein Te le fon in Ih rer Nä he klin gelt. Sie möch ten die sen An ruf von Ih rem
Te le fon aus ent ge gen neh men.

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

*
0 Wählen Sie die Kenn ziffer.

g Sie können das Ge spräch von Ihrem Te lefon aus führen.

He ran ho len ei nes  An ruf be ant wor ter-Ge sprä ches
An ru fe, die am An ruf be ant wor ter sig na li siert wer den (der An ruf be ant -
wor ter hat sich noch nicht an ge schal tet), kön nen über »He ran ho len des 
Ru fes« an ge nom men wer den. Hat der An ruf be ant wor ter die Ver bin dung 
be reits an ge nom men, kön nen Sie die ses Ge spräch von ei nem Te le fon
über neh men. Dem An ruf be ant wor ter wird Be setzt sig na li siert. 

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

#
0 He ran holen des Ge sprä ches. Wählen Sie die Kenn ziffer.

g Ge spräch führen.

In tern te le fo nie ren
Al le Ge sprä che, Te le fax-Über tra gun gen oder Da ten über tra gun gen, die
zwi schen den in ter nen ana lo gen,  ISDN-End ge rä ten und SIP-End ge rä -
ten ge führt wer den, sind In tern ver bin dun gen. Die se Ver bin dun gen sind
kos ten los.
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Wird zwi schen ei nem in ter nen End ge rät und ei nem am  ISDN An schluss 
(ISDN-NTBA) an ge schal te ten End ge rät ei ne Ver bin dung her ge stellt, so
ist die se ei ne Ex tern ver bin dung und da mit kos ten pflich tig.

In der Te le fon an la ge kön nen bis zu 7 In tern ver bin dun gen gleich zei tig
be ste hen.

In tern te le fo nie ren bei »Au to ma ti scher Amts ho lung«
Möch ten Sie in tern wäh len oder ei ne Funk ti on, z.B. He ran ho len von An -
ru fen ein lei ten, he ben Sie den Hö rer ab und be tä ti gen Sie die R-Tas te
oder zwei mal die Stern-Tas te, da nach ist die in ter ne Wahl mög lich. 
Wenn Sie nach Ab he ben des Hö rers und Wahl ei ner Zif fer den Be -
setztton hö ren (die B-Ka nä le Ih res ISDN An schlus ses sind be legt), be tä -
ti gen Sie die R-Tas te oder zwei mal die Stern-Tas te, Sie hö ren dann den
in ter nen Wähl ton.

Sie möch ten eine in ter ne Ver bin dung auf bau en.

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

t Wählen Sie die ge wünschte in terne Te le fon nummer.

Sie hören den Freiton. Der Ge sprächs partner wird ge -
rufen. Der ge wählte Ge sprächs partner hebt den Hörer
ab.

g Führen Sie das In tern ge spräch.

In tern mit »Vor wahl der Kenn zif fer 0« te le fo nie ren 
Sie möch ten ei ne in ter ne Ver bin dung mit ei nem Teil neh mer der Te le -
fon an la ge her stel len.

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den In -
tern wählton.

t Wählen Sie den ge wünschten in ternen Ge sprächs -
partner. Sie hören den Freiton. 
Der in terne Ge sprächs partner wird ge rufen. Der ge -
wählte in terne Ge sprächs partner hebt ab.

g Führen Sie das Ge spräch.
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Extern telefonieren

Sie ha ben bei Ih rer Te le fon an la ge zwei Mög lich kei ten Ex tern zu te le fo -
nie ren:

§ Über den DSL-An schluss.  Hier zu soll te in den Rou ter ein stel lun gen »Dau er -
ver bin dung« auf »Ein« ste hen. Be ach ten Sie hier zu die Hin wei se in der »Eu -
mex 800V Be schrei bung Rou ter« auf Ih rer CD-ROM.

§ Über den ISDN An schluss.

Aus wahl des ex ter nen Ver bin dungs we ges
In der Werks ein stel lung ist die »Au to ma ti sche Amts ho lung« ein ge rich -
tet. He ben Sie den Hö rer ab, ver sucht die Te le fon an la ge ei ne Ver bin -
dung zum ers ten der ein ge tra ge nen SIP-Pro vi der ein zu lei ten. Ist hier
kein Ver bin dungs auf bau mög lich, er folgt ein au to ma ti scher Fall back
auf den ISDN An schluss. Be ach ten Sie, dass die ser An ruf nicht kos -
ten frei ist. Be steht  auch hier kei ne Ver bin dungs mög lich keit, hö ren Sie
den Be setztton im Hö rer.

Tipp: Be ach ten Sie, dass beim Über gang in ein an de res Netz für Sie
zu sätz li che Te le fon kos ten des je wei li gen Netz be trei bers ent ste hen kön -
nen.

Wahl re geln
Sie kön nen fest le gen wel che ex ter ne Ver bin dung über den ISDN- oder
DSL-An schluss er fol gen soll. In der Kon fi gu rie rung las sen sich bis zu
50 Wahl re geln fest le gen. In den Wahl re geln kön nen voll stän di ge Te le -
fon num mern (bis zu 20 Stel len) oder Teil-Te le fon num mern ein ge tra gen
wer den. Bei Wahl ei ner Te le fon num mer er kennt die Te le fon an la ge die -
se und wählt die ein ge tra ge ne Te le fon num mer über den vor ge se he nen
Fest netz- oder DSL- An schluss. Die in die Wahl re geln ein ge tra ge nen Te -
le fon num mern wer den von der Sperr lis te über wacht, so dass ge sperr te
Te le fon num mern oder Tei le ei ner Te le fon num mer über die sen Weg
nicht ge wählt wer den kön nen. Not ruf num mern un ter lie gen we der den
Wahl re geln noch der Sperr lis te.

Ga te way funk tio nen
Von al len an ge schlos se nen in ter nen End ge rä ten kön nen ex ter ne Ver -
bin dun gen über DSL und ISDN er fol gen. Fin det da bei ein Über gang von 
ana lo gen und ISDN-An schlüs sen auf den DSL-An schluss oder von DSL
auf ana lo ge und ISDN-An schlüs se statt, ist die An zahl der Ver bin dun -
gen auf max. vier be grenzt.
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DSL-Te le fo nie
Sie ha ben die Mög lich keit mit al len in tern an ge schlos se nen Te le fo nen
über das In ter net zu te le fo nie ren. Da bei sind max. vier ex ter ne Ver bin -
dun gen über DSL mög lich. Die An zahl der Ver bin dun gen ist von ver -
schie de nen Pa ra me tern ab hän gig:

§ Der Ver füg bar keit von frei en DSP-Ka nä len der Te le fon an la ge.

§ Der ver füg ba ren Band brei te des DSL-An schlus ses.

§ Den kon fi gu rier ten, ver füg ba ren SIP-Pro vi dern.

µ He ben Sie bei au to ma ti scher Amts ho lung (Aus lie fer zu -
stand) den Hö rer ab, ver sucht die Te le fon an la ge ei ne
Ver bin dung über das In ter net ein zu lei ten. Ist hier kein
Ver bin dungs auf bau mög lich, er folgt ein au to ma ti scher 
Fall back auf den ISDN An schluss. 
Be ach ten Sie, dass die ser An ruf nicht kos ten frei ist.
Sie kön nen die ses ver hin dern, in dem Sie im Web-Kon -
fi gu ra tor bei Te le fon num mer ge hend (Prio ri täts ruf -
num mer) ei ne an de re Ein stel lung vor neh men. Sie
dür fen dann die »Al ter na ti ve Te le fon num mer« nicht
ver wen den oder müs sen hier eben falls In ter net-Pro vi -
der ein ge ben.

VoIP-Pro vi der
Ih re Te le fon an la ge kann zu sätz lich zu dem be reits vor ge se he nen Pro vi -
dern T-On li ne auch bei wei te ren Pro vi dern an ge mel det wer den. Es be -
steht die Mög lich keit bis zu 10 SIP-Ac counts mit ei ge nen
Te le fon num mern ein zu rich ten.

ISDN An schluss
Ih re Te le fon an la ge ver fügt über ei nen ISDN An schluss. Über die bei den 
B-Ka nä le ei nes ISDN-An schlus ses kön nen Sie gleich zei tig zwei ex ter ne
Ver bin dun gen auf bau en. Die se Ver bin dun gen kön nen auch mit ver -
schie de nen Kom mu ni ka tions part nern gleich zei tig be ste hen. 

So kön nen Sie z.B. ei nen ex ter nen Ge schäfts part ner an ru fen, wäh rend
Sie gleich zei tig von Ih rem PC Da ten an ei nen an de ren Ge schäfts part ner 
über tra gen. Wenn Sie ein Ex tern ge spräch über Ih re Te le fon an la ge ein -
lei ten, sen det die Te le fon an la ge au to ma tisch die Te le fon num mer und
die Dien ste ken nung (um wel ches End ge rät z.B. Te le fon, Te le fax es sich 
han delt) mit. Da mit wird beim an ge ru fe nen Teil neh mer nur ein End ge rät 
mit der glei chen Dien ste ken nung ge ru fen (Te le fon ruft Te le fon, Te le fax
Grup pe 4 ruft Te le fax Grup pe 4).
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Ist ein End ge rä te an schluss der Te le fon an la ge für Kom bi ge rä te ein ge -
rich tet, wer den ex ter ne An ru fe mit der Dien ste ken nung »Fern spre chen
ana log«, »Fern spre chen ISDN« und »Ge rä te typ Te le fax« am End ge rät
sig na li siert. Beim Ein lei ten ei nes Ex tern ge sprä ches wird in die sem Fall
die Dien ste ken nung »Fern spre chen ana log« mit ge sen det.

Zu gang zum ex ter nen An schluss
Nicht von je dem Te le fon müs sen welt wei te Te le fo na te ge führt wer den
kön nen. Mit man chen Te le fo nen sol len z.B.  nur Orts ge sprä che ge führt
wer den. Für je den in ter nen Teil neh mer der Te le fon an la ge kann in der
Kon fi gu ra ti on ei ne in di vi du el le Be rech ti gung (Amts be rech ti gung) für
ge hen de (ex ter ne) Ver bin dun gen ein ge rich tet wer den. Sechs Be rech ti -
gun gen sind mög lich:

§ In ter na tio na le Amts be rech ti gung:
Un ein ge schränk te Wahl be rech ti gung.

§ Na tio na le Amts be rech ti gung:
Wahl be rech ti gung für na tio na le Fern ge sprä che (Wahl der 00 nicht mög -
lich).

§ Amts be rech ti gung für Orts ge sprä che:
Wahl be rech ti gung für Orts ge sprä che (Wahl der 0 und 00 nicht mög lich).

§ Halb Amts be rech ti gung:
Der Teil neh mer ist für kom men de Ge sprä che von Ex tern er reich bar, kann
je doch selbst nur in ter ne Ge sprä che ein lei ten.

§ Nicht Amts be rech ti gung:
Der Teil neh mer ist nur zu in ter nen Ge sprä chen be rech tigt.

§ Nur TFE Be rech ti gung:
Der Teil neh mer kann nur Tür ru fe ent ge gen neh men.

Tipp: Be ach ten Sie, dass Ein schrän kun gen über die Be rech ti gun gen
hin aus  durch Ein trä ge in der Sperr lis te Ih rer Te le fon an la ge er fol gen
kön nen. 

Te le fon num mer ge hend
In der Kon fi gu ra ti on le gen Sie für je den An schluss fest, wel che Te le fon -
num mer bei ei ner ge hen den Ver bin dung mit ge sen det wird (Prio ri täts
Te le fon num mer). Zu sätz lich las sen sich bis zu zwei al ter na ti ve Te le fon -
num mern (DSL oder ISDN) auch die ei nes an de ren Pro vi ders aus wäh -
len. Ist das Mit sen den der Prio ri täts Te le fon num mer  nicht mög lich wird 
ei ne die ser Te le fon num mern mit ge sen det. Sie kön nen aber auch das
Mit sen den der Te le fon num mer un ter drü cken.
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Tipp: Wenn Sie ei ne Ruf num mer über ei nen SIP-Pro vi der ein ge ben, er -
folgt die Aus ga be der Wahl erst ca. 5 Se kun den nach der Ein ga be der
letz ten Zif fer. Durch den Ab schluss ei ner Ruf num mer mit der Rau te-Tas -
te wird so fort ge wählt.

In der Werks ein stel lung ist die Au to ma ti sche Amts ho lung ein ge rich -
tet.
Die Te le fon an la ge bie tet den ein zel nen Teil neh mern über die Kon fi gu -
ra ti on die Mög lich keit, die Au to ma ti sche Amts ho lung oder das Te le fo -
nie ren mit »Vor wahl der Kenn zif fer 0« ein zu schal ten. Bei
ein ge schal te ter au to ma ti scher Amts ho lung sind Sie nach Ab he ben des
Hö rers so fort auf den ISDN oder DSL-An schluss ge schal tet und hö ren
den Wähl ton wenn die Be le gung ei nes ex ter nen An schlus ses mög lich
ist. Sie kön nen dann so fort mit der ex ter nen Wahl be gin nen. 

Ex tern te le fo nie ren bei Au to ma ti scher Amts ho lung
Sie möch ten ein Ge spräch mit ei nem ex ter nen Ge sprächs part ner füh -
ren.

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Wählton.

t Wählen Sie die ge wünschte ex terne Te le fon nummer.

Sie hören den Freiton. Der Ge sprächs partner wird ge -
rufen. Der ge wählte Ge sprächs partner hebt den Hörer
ab.

g Führen Sie das Ex tern ge spräch.

Ex tern mit »Vor wahl der Kenn zif fer 0« te le fo nie ren
Sie möch ten ein Ge spräch mit ei nem ex ter nen Ge sprächs part ner füh -
ren.

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. 
Sie hören den In tern wählton.

0 Wählen Sie die Amts kenn ziffer »0«. Sie hören den
Wählton.

t Wählen Sie die ge wünschte Te le fon nummer.

Telefonieren / Extern telefonieren

22



Sie hören den Freiton. Der Ge sprächs partner wird ge -
rufen. Der ge wählte Ge sprächs partner hebt den Hörer
ab.

g Führen Sie das Ex tern ge spräch.

Tipp: Hö ren Sie nach Wahl der ers ten Zif fer »0« den Be setztton, hat Ihr 
Te le fon ent we der kei ne Be rech ti gung zur ex ter nen Wahl oder die ex ter -
nen An schlüs se sind be setzt.

Intern und Extern telefonieren

Au to ma ti scher Rüc kruf bei Be setzt (CCBS) / bei Nicht mel den
(CCNR)
Die se Funk ti on ist nur mit  ana lo gen Te le fo nen nutz bar, ISDN-End ge rä -
te müs sen hier für ih re ei ge nen Pro ze du ren nut zen! Ein au to ma ti scher
Rüc kruf ist aus ei ner Rüc kfra ge ver bin dung nicht mög lich.

Tipp: Au to ma ti sche Rüc kru fe kön nen nicht von SIP-Te le fo nen oder
SIP-Soft Clients ein ge lei tet wer den. Sie sind auch nicht über ex ter ne
SIP-Pro vi der mög lich.

Au to ma ti scher Rüc kruf bei Be setzt
Sie müs sen drin gend Ih ren Ge schäfts part ner oder ei nen in ter nen Teil -
neh mer er rei chen. Bei ei nem An ruf auf des sen An schluss hö ren Sie je -
doch im mer den Be setztton. Mit dem »Rüc kruf bei Be setzt« kön nen Sie
den be setz ten Ge sprächs part ner so fort er rei chen, wenn die ser am En de 
sei nes Ge sprä ches den Hö rer auf legt. Ihr Te le fon klin gelt dann. Wenn
Sie jetzt den Hö rer ab he ben, wird au to ma tisch ei ne Ver bin dung zum ge -
wünsch ten Teil neh mer auf ge baut.

Ein in ter ner »Rüc kruf bei Be setzt« wird au to ma tisch nach 45 Mi nu ten
ge löscht. Der ex ter ne »Rüc kruf bei Be setzt« wird nach ei ner von der
Ver mitt lungs stel le vor ge ge be nen Zeit ge löscht (ca. 45 Mi nu ten). Ma nu -
el les Lö schen vor Ab lauf der Zeit ist eben falls mög lich.

Au to ma ti scher Rüc kruf bei Nicht mel den
Sie müs sen drin gend Ih ren Ge schäfts part ner oder ei nen in ter nen Teil -
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neh mer er rei chen. Bei ei nem An ruf auf des sen An schluss hö ren Sie
zwar im mer den Frei ton, Ihr Part ner ist je doch nicht in der Nä he sei nes
Te le fons oder hebt nicht ab. 

Mit dem »Rüc kruf bei Nicht mel den« kön nen Sie den Teil neh mer so fort
er rei chen, wenn die ser ein Ge spräch been det hat oder den Hö rer sei -
nes Te le fons ab hebt und wie der auf legt. Ihr Te le fon klin gelt dann.
Wenn Sie jetzt den Hö rer ab he ben, wird au to ma tisch ei ne Ver bin dung
zum ge wünsch ten Teil neh mer auf ge baut.  Der ex ter ne »Au to ma ti scher
Rüc kruf bei Nicht mel den« wird nach ei ner von der Ver mitt lungs stel le
vor ge ge be nen Zeit ge löscht (ca. 3 Stun den).

Au to ma ti sche Rüc kru fe für ana lo ge Te le fo ne ein rich ten 

g Sie haben einen in ternen oder ex ternen Teil nehmer an -
ge rufen. 

Sie hören den Be setztton oder der Teil nehmer meldet
sich nicht.

*
37
#

Wählen Sie die Kenn ziffer.

q Sie hören eine An sage der Ver mitt lungs stelle oder den
in ternen po si tiven Quit tungston.

a Legen Sie den Hörer auf.

Legt der ge ru fene Teil nehmer den Hörer auf, wird Ihr Te -
lefon ge rufen. 

k Ihr Te lefon klin gelt.

b Heben Sie dann den Hörer Ihres Te le fons ab, wird der
Teil nehmer, zu dem der Rüc kruf an ge for dert ist, sei ner -
seits ge rufen. Hebt er ab, können Sie mit ihm spre chen.

Au to ma ti sche Rüc kru fe bei ana lo gen Te le fo nen lö schen 
Ana lo ge Te le fo ne lö schen mit die ser Pro ze dur:

§ In ter ne und ex ter ne Rüc kru fe bei Be setzt.

§ In ter ne Rüc kru fe bei Nicht mel den.
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§ Ein ex ter ner »Rüc kruf bei Nicht mel den« wird von der Ver mitt lungs stel le 
nach ca. 3 Stun den ge löscht.

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

#
37
#

Wählen Sie die Kenn ziffer.

q Sie hören eine An sage der Ver mitt lungs stelle oder den
in ternen po si tiven Quit tungston.

a Legen Sie den Hörer auf. Das Lei stungs merkmal ist ge -
löscht.

Kurz wahl über das Te le fon buch (Kurz wahl lis te)
Der Kurz wahl spei cher ist in die Te le fon an la ge in te griert. Je der der bis
zu 300 Te le fon num mern kann ein Kurz wahl-In dex (000...299) zu ge ord -
net wer den. Die sen Kurz wahl-In dex wäh len Sie dann an stel le der lan -
gen Te le fon num mer. Be ach ten Sie dass über die Kurz wahl ge wähl te
Te le fon num mern eben falls den Wahl re geln un ter lie gen.

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

*# Be tä tigen Sie die *-Taste und #-Taste.

t Wählen Sie den ge wünschten Kurz wahl-Index
(000...299). 

g Der ge wünschte Ge spräch partner wird au to ma tisch ge -
wählt und Sie können das Ge spräch führen.

Ge ziel te Amts be le gung
Über die Wahl ei ner Kenn zif fer kön nen Sie fest le gen, über wel chen ex -
ter nen An schluss Sie das nächs te Ge spräch füh ren möch ten:

§ Über den ISDN-Fest netz an schluss. 
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§ Über den ISDN-Fest netz an schluss. Da bei kön nen Sie die dem An ge ru fe nen
eine vor ge ge be ne Te le fon num mer (MSN) mit sen den.  Der An ge ru fe ne sieht 
dann die se Te le fon num mer im Dis play sei nes Te le fons und nicht die Prio ri -
täts-Te le fon num mer.

§ Über DSL, über ei nen be stimm ten SIP-Pro vi der.

Ge ziel te Be le gung des ISDN-An schlus ses

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

*
900 Wählen Sie die Kenn ziffer.

t Wählen Sie den ge wünschten Ex tern teil nehmer.

g Der Ge spräch partner wird ge wählt und Sie können das
Ge spräch führen.

Ge ziel te Be le gung des ISDN-An schlus ses mit ei ner Te le fon num mern
(MSN):
Bei der Ein ga be ist je der Ih rer Te le fon num mern (MSN) ei ne Kenn zif fer
von 1 bis 10 zu ge wie sen wor den. Über die se Pro ze dur kön nen Sie jetzt
ge zielt ei ne die ser Te le fon num mern (MSN) zum an ge wähl ten Ex ter nen
Teil neh mer mit sen den.

Tipp: In der Kon fi gu ra ti on wer den den Kenn zif fern 1 bis 10 die Te le -
fon num mern zu ge wie sen. Die se Kenn zif fern ent spre chen in der Be die -
nung den Kenn zif fern 1 bis 0.

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

#9 Be tä tigen Sie die #-Taste und wählen Sie  9.

1.0 Wählen Sie die ge wünschte Kenn ziffer aus
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t Wählen Sie den ge wünschten Ex tern teil nehmer.

g Der Ge spräch partner wird ge wählt und Sie können das
Ge spräch führen.

Ge ziel te Be le gung Ih res SIP-Pro vi ders
Möch ten Sie ex tern über das In ter net te le fo nie ren und ei nen be stimm -
ten Pro vi der aus wäh len. Bei der Ein ga be im Kon fi gu ra tor ist je dem
SIP-Pro vi der ei ne Kenn zif fer von 1 bis 0 zu ge wie sen wor den. 

Tipp: Die Rei hen fol ge der Ein trä ge im Kon fi gu ra tor ent spricht in der
Be die nung den Kenn zif fern 1 bis 0.

Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

*91 Be tä tigen Sie die *-Taste und wählen Sie  91.

1
.

0 

Wählen Sie die ge wünschte Kenn ziffer aus

t Wählen Sie den ge wünschten Ex tern teil nehmer.

g Der Ge spräch partner wird ge wählt und Sie können das
Ge spräch führen.

Ei ge ne Te le fon num mer tem po rär nicht mit sen den
Für den Fall, dass Ih re Ge sprächs part ner nicht schon vor dem Ab he ben
des Hö rers er ken nen sol len, dass Sie ihn an ru fen, kön nen Sie bei der
Wahl über ana lo ge Te le fo ne die Über tra gung Ih rer Te le fon num mer ge -
zielt für das nächs te Ge spräch un ter drü cken.

§ Sie müs sen das Lei stungs merk mal be auf tragt ha ben.

§ Ana lo ge End ge rä te un ter drü cken mit nach fol gen der Pro ze dur die Über tra -
gung der ei ge nen Te le fon num mer.

§ Für ISDN-und IP-End ge rä te se hen Sie bit te in der da zu ge hö ri gen Be die -
nungs an lei tung nach.
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Tipp: Ei ni ge SIP-Pro vi der stel len bei un ter drüc kter Über tra gung der
Ruf num mer kei ne Ver bin dung mit dem an ge ru fe nen Teil neh mer her.

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

*
31
# 

Wählen Sie die Kenn ziffer. Sie hören den Dau er wählton.

t Wählen Sie die Te le fon nummer. Sie hören den Freiton
der Ver mitt lungs stelle, der Ge sprächs partner wird ge -
rufen.

Raum über wa chung
Sie kön nen von ei nem ana lo gen, SIP- oder ISDN- Te le fon Ih rer Te le fon -
an la ge ei nen Raum akus tisch über wa chen.  Da zu muss im zu über wa -
chen den Raum das Te le fon über ei ne Kenn zif fer zur Raum über wa chung 
frei ge ge ben und der Hö rer ab ge ho ben oder Frei spre chen ein ge schal tet 
sein. Le gen Sie den Hö rer des Te le fons im zu über wa chen den Raum
auf oder schal ten Sie das Frei spre chen aus, ist die Raum über wa chung
been det und das Lei stungs merk mal wie der aus ge schal tet. 
Die ses Lei stungs merk mal kann nicht in Rüc kfra ge oder An ruf wei ter -
schal tung ge nutzt wer den. 

Tipp: In der Te le fon an la ge ste hen für den Über gang von Ver bin dun -
gen von z.B. An ru fen über SIP-Pro vi der  auf ISDN-Te le fo ne oder ana lo -
ge Te le fo ne  4 Ka nä le zur Ver fü gung. Er folgt die Raum über wa chung
über ein SIP-Te le fon wird je weils ei ner die ser Ka nä le dau er haft be legt
und steht für wei te re Ver bin dun gen nicht mehr zur Ver fü gung.   

Raum über wa chung für ein Te le fon frei ge ben

b Heben Sie den Hörer des Te le fons in dem zu über wa -
chenden Raum ab oder schalten Sie das Frei spre chen
ein. Sie hören den Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.
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*
55
#

Wählen Sie die Kenn ziffer.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston.

Le gen Sie den Hö rer nicht wie der auf oder schal ten Sie das Frei spre -
chen nicht aus.

Raum über wa chung vom in ter nen Te le fon 

b Heben Sie den Hörer des Te le fons ab, von dem aus Sie
den Raum über wa chen möchten. Sie hören den Dau er -
wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

t Wählen Sie die In terne Te le fon nummer des zu über wa -
chenden Te le fons.

Netz-Di rekt (Key pad-Funk ti on) 

Key pad-Funk ti on ein lei ten mit ei nem ana lo gen und ISDN-Te le fon
(ohne au to ma ti sche Key pad-Funk ti on).
Sie ha ben sich vor ei ni ger Zeit das sei ner Zeit mo derns te Te le fon ge -
kauft. Seit dem sind im ISDN je doch vie le neue Lei stungs merk ma le hin -
zu ge kom men, die Sie nun nicht ein fach durch ei nen Ta sten druck
nut zen kön nen.
Mit Hil fe der Funk ti on »Netz-Di rekt« (Key pad) kön nen Sie durch die Ein -
ga be ei ner Tas ten fol ge auch von Ih rem ISDN- oder ana lo gen Te le fon
aus ak tu el le ISDN Funk tio nen nut zen.

Fra gen Sie hier zu bei der Deut schen Te le kom nach und las sen Sie sich
die ent spre chen den Kenn zif fern ge ben (z.B. Schal ten von Sper ren in
der Ver mitt lungs stel le oder An ruf wei ter schal tung in der Ver mitt lungs -
stel le). Netz-Di rekt (Key pad-Funk ti on) muss für ei nen Teil neh mer in der
Kon fi gu ra ti on frei ge ge ben wer den. 

Die Key pad-Funk tio nen kön nen nur von End ge rä ten aus er fol gen, de -
nen in der Kon fi gu ra ti on »In ter ne An schlüs se« ei ne ISDN Te le fon num -
mer zu ge ord net ist und für die Lei stungs merk ma le in der
Ver mitt lungs stel le be auf tragt wur den.
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Key pad-Funk ti on auf ei nem ISDN-An schluss ein lei ten 
Au to ma ti sche Amts ho lung ist ein ge schal tet (ana lo ge und ISDN-Te le fo -
ne).

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

**0 Drü cken Sie die *-Taste zweimal und wählen Sie die
Amts kenn ziffer »0«. 

*.#
0.9

Wählen Sie die ent spre chenden Zei chen für die Steue -
rung der Funk tion.

Sie hören eine An sage (ab hängig vom Netz be treiber)
aus der Ver mitt lungs stelle.

a Legen Sie den Hörer auf.

Au to ma ti sche Amts ho lung ist ein ge schal tet (nur ISDN-Te le fon)
Netz-Di rekt (Key pad-Funk ti on) ein lei ten mit ei nem ISDN-Te le fon (mit au -
to ma ti scher Key pad-Funk ti on).

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

t Be tä tigen Sie even tuell die Taste »Keypad« Ihres
ISDN-Te le fons. 

*.#
0.9

Wählen Sie die ent spre chenden Zei chen für die Steue -
rung der Funk tion.

Sie hören eine An sage (ab hängig vom Netz be treiber)
aus der Ver mitt lungs stelle.

a Legen Sie den Hörer auf.

Tipp: Kann die Funk ti on »Key pad« Ih res ISDN-Te le fons im Te le fon
nicht aus ge schal tet wer den, soll te für die sen Teil neh mer die »Key -
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pad-Be rech ti gung« in der Te le fon an la gen Kon fi gu rie rung nicht frei ge -
ge ben wer den.

Kom bi ge rät
Ist ein ana lo ger An schluss der Te le fon an la ge als »Mul ti funk tions port«
für »Kom bi ge rä te« ein ge rich tet, wer den al le An ru fe un ab hän gig vom
Dienst an ge nom men. Bei ei ner Amts ho lung über Kenn zif fern kön nen
un ab hän gig von der Kon fi gu ra ti on »Teil neh mer In tern« des ana lo gen
An schlus ses die Dien ste ken nun gen »ana lo ge Te le fo nie« oder »Te le fax
Grup pe 3« mit ge sen det wer den. Bei Wahl der Zif fer »0 «wird die Dien -
ste ken nung »ana lo ge Te le fo nie« mit ge sen det.

Bei spiel:
Sie kön nen ein Te le fax ge rät der Grup pe 3, das mit Dien ste ken nung an
ei ner fer nen ISDN-Te le fon an la ge be trie ben wird, nicht er rei chen. Durch
Wahl über die Kenn zif fer 59 sen det Ih re Te le fon an la ge die Dien ste ken -
nung »Te le fax Grup pe 3« mit. Die fer ne ISDN Te le fon an la ge er kennt
den Dienst und ver bin det mit dem Te le fax ge rät.

Sie möch ten eine ex ter ne Ver bin dung mit  dem Dienst «Te le fax Grup -
pe 3« her stel len.

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören einen in ternen
Wählton. Er ent spricht dem Dau er wählton, da Te -
lefax-Ge räte diesen zur ein wand freien Funk tion be nö -
tigen.

Sie möchten ein Te lefax schi cken und die Dien ste ken -
nung «Te lefax Gruppe 3« mit senden. 

*
59
#

Wählen Sie die Kenn ziffer.

t Geben Sie die ex terne Te le fon nummer ein.

Das ex terne Te lefax-Gerät wird ge rufen.
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Di rek truf
Sie be fin den sich au ßer Haus. Es gibt je doch je man den bei Ih nen zu
Hau se, der Sie im Be darfs fall schnell und un kom pli ziert te le fo nisch er -
rei chen soll (z.B. Kin der oder Gro ß el tern).

Da Sie für ein oder meh re re in ter ne Teil neh mer die Funk ti on »Di rek t ruf« 
ein ge rich tet ha ben, braucht le dig lich der Hö rer des ent spre chen den Te -
le fons ab ge ho ben zu wer den. Nach fünf Se kun den oh ne ei ne wei te re
Ein ga be wählt die Te le fon an la ge au to ma tisch die fest ge leg te Di rek truf -
num mer.

Die Te le fon num mer des Teil neh mers, der an ge ru fen wer den soll, kön -
nen Sie vor her selbst ein ge ben. Möch ten Sie ei ne ein ge ge be ne Di rek t -
ruf num mer än dern, kön nen Sie die neue Di rek truf num mer ein fach
ein ge ben, oh ne die al te Di rek truf num mer zu lö schen. Die nach fol gen -
den Ein stel lun gen kön nen auch in der Kon fi gu ra ti on ein ge rich tet wer -
den.

Sie kön nen den Di rek truf über die Kon fi gu ra ti on  oder über ein End ge -
rät ein rich ten.

Tipp: SIP-End ge rä te kön nen die se Funk ti on nicht nut zen.

Di rek truf mit fest vor ge ge be ner Te le fon num mer vor be rei ten

b Heben Sie den Hörer des Te le fons, für das der Di rek truf
ein ge richtet werden soll, ab.  Sie hören den Dau er -
wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

*
53
* 

Wählen Sie die Kenn ziffer.

t Wählen Sie die ge wünschte Te le fon nummer. 

# Beenden Sie die Ein gabe mit der Raute-Taste.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston, da nach den Son -
der wählton. Der Di rek truf ist ein ge schaltet.

a Legen Sie den Hörer auf.
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Wenn Sie jetzt er neut den Hörer ab heben, wird nach 5
Se kunden die ein ge ge bene Di rek truf nummer ge wählt.

Di rek truf num mer lö schen

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den Son der wählton.

#
53
# 

Wählen Sie die Kenn ziffer.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston, da nach den in -
ternen Wählton.

a Legen Sie den Hörer auf.

Die ein ge spei cherte Di rek truf nummer ist ge löscht.

Telefonieren mit Mehreren

Wäh rend Sie ein Ge spräch füh ren, kön nen Sie: 

§ ei nen wei te ren Ge sprächs part ner an ru fen.

§ ein zwei tes Ge spräch ent ge gen neh men.

§ Ge sprä che wei ter ge ben.

§ Ver bin den über die Te le fon an la ge.

§ Mit zwei Ge sprächs part nern ab wech selnd spre chen (Ma keln).

§ Mit zwei Ge sprächs part nern gleich zei tig te le fo nie ren (Drei er kon fe renz).

Die nach fol gen den Pro ze du ren gel ten nur für ana lo ge Te le fo ne. Mit IP-
und ISDN-Te le fo nen müs sen Sie die ent spre chen den Pro ze du ren der
Be die nungs an lei tung der Te le fo ne nut zen.

Telefonieren / Telefonieren mit Mehreren

33



Wäh rend ei nes Ge sprä ches ei nen wei te ren Ge sprächs part ner an ru -
fen
Wäh rend ei nes Ge sprä ches kön nen Sie je der zeit ei nen wei te ren Ge -
sprächs part ner an ru fen. 

g Sie führen ein Ge spräch. Sie möchten einen wei teren
Ge sprächs partner an rufen.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

t Wenn Sie mit einem ex ternen Ge sprächs partner spre -
chen möchten, wählen Sie zu erst die Ziffer »0«.

Hören Sie nach Wahl der Ziffer  0« den Be setztton, hat
Ihr Te lefon ent weder keine Be rech ti gung oder die Wähl -
lei tung ist be setzt.

t Wählen Sie den ge wünschten Ge sprächs partner. 
Sie hören den Freiton.

Der Ge sprächs partner wird ge rufen. Der Ge sprächs -
partner hebt den Hörer ab.

g Führen Sie das Ge spräch.

r0

o d e r

Sie können das ge hal tene Ge spräch beenden. Be tä tigen 
Sie die R-Taste und wählen Sie die Kenn ziffer »0«. Bei
Standardanschluss-End ge räten können Sie auch die ent -
spre chenden Funk tionen nutzen.

r1 Sie können das be ste hende Ge spräch beenden. Be tä -
tigen Sie die R-Taste und wählen Sie die Kenn ziffer »1«.
Bei Standardanschluss-End ge räten können Sie auch die
ent spre chenden Funk tionen nutzen.

Zwei tes Ge spräch wäh rend ei nes Ge sprä ches ent ge gen neh men
Wäh rend ei nes Ge sprä ches kön nen Sie je der zeit ein wei te res Ge spräch 
an neh men, aber auch ab wei sen.
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Ge spräch an neh men

g Sie führen ein Ge spräch. Ein zweiter ex terner Ge -
sprächs partner ruft Sie an.
Sie hören den An klopfton. Der An klopfton wird max. 30
Se kunden sig na li siert.

r2

o d e r 

Be tä tigen Sie die R-Taste und wählen Sie die Kenn ziffer
»2«, um das an klop fende Ge spräch an zu nehmen, das
erste Ge spräch wird ge halten. Durch Be tä tigen der
R-Taste und Wahl der Kenn ziffer »2« können Sie zwi -
schen den beiden Ge sprä chen hin- und her schalten. Bei
Standardanschluss-End ge räten können Sie auch die ent -
spre chenden Funk tionen nutzen.

r0

o d e r

Sie können das ge hal tene Ge spräch beenden: Be tä tigen 
Sie die R-Taste und wählen Sie die Kenn ziffer »0«. Bei
Standardanschluss-End ge räten können Sie auch die ent -
spre chenden Funk tionen nutzen.

r1 Sie können das be ste hende Ge spräch beenden: Be tä -
tigen Sie die R-Taste und wählen Sie die Kenn ziffer »1«.
Bei Standardanschluss-End ge räten können Sie auch die
ent spre chenden Funk tionen nutzen.

Ge spräch ab wei sen

g Sie führen ein Ge spräch. Ein zweiter Ge sprächs partner
ruft Sie an. Sie hören den An klopfton.

r0 Be tä tigen Sie die R-Taste und wählen Sie die Kenn ziffer
»0«, um das an klop fende Ge spräch ab zu weisen. Der An -
rufer hört dann den Be setztton. Bei
Standardanschluss-End ge räten können Sie auch die ent -
spre chenden Funk tionen nutzen.

Ge sprä che wei ter ge ben

Ge sprä che ohne An kün di gung in tern wei ter ge ben
Sie kön nen Ge sprä che wei ter ge ben, wenn Sie die Te le fon num mer des
in ter nen Ge sprächs part ners wäh len und den Hö rer auf le gen. Der Ge -
sprächs part ner wird ge ru fen und er hält nach Ab he ben des Hö rers das
Ge spräch.
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g Sie führen ein Ex tern ge spräch.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

t Wählen Sie den ge wünschten in ternen Ge sprächs -
partner. 

Sie hören den Freiton. Der Ge sprächs partner wird ge -
rufen.

Wenn Sie den Be setztton hören, be tä tigen Sie er neut die 
R-Taste, um das ge hal tene Ge spräch zu rüc kzu holen.

a Legen Sie den Hörer auf. Der Ge sprächs partner wird ge -
rufen. Der an ge wählte Ge sprächs partner hebt den Hörer
ab und führt das Ex tern ge spräch weiter. Hebt der an ge -
wählte Ge sprächs partner den Hörer nicht ab, er folgt
nach ca. 30 Se kunden ein Wie der anruf an Ihrem Te -
lefon. 

Ge sprä che mit An kün di gung wei ter ge ben
Sie möch ten ein In tern ge spräch oder ein Ex tern ge spräch an ei nen an -
de ren In tern teil neh mer wei ter ge ben, aber vor her mit ihm spre chen.

g Sie führen ein In tern- oder Ex tern ge spräch. Sie möchten
das Ge spräch an einen an deren Ge sprächs partner wei -
ter geben.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

Wenn Sie den Be setztton hören, be tä tigen Sie er neut die 
R-Taste, um das Ge spräch zu rüc kzu holen.

t Wählen Sie den ge wünschten Ge sprächs partner. Sie
hören den Freiton. Der Ge sprächs partner wird ge rufen.
Der Ge sprächs partner hebt den Hörer ab.

g Führen Sie das In tern ge spräch. Kün digen Sie die Wei ter -
gabe des ge hal tenen Teil neh mers an Ihren in ternen Ge -
sprächs partner an.

a Legen Sie den Hörer auf.
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Der an ge wählte Ge sprächs partner führt das Ge spräch
weiter.

Ver bin den von zwei Ge sprächs part nern
Sie kön nen wäh rend ei nes Ge sprä ches ei nen wei te ren An ruf ent ge gen -
neh men oder ein wei te res Ge spräch selbst ein lei ten. Der ers te Teil neh -
mer wird wäh rend der Rüc kfra ge ge hal ten. Sie kön nen dann die bei den 
Teil neh mer mit ein an der ver bin den, Sie selbst wer den da bei ge trennt.

r4 Sie möchten zwei Teil nehmer mit ein ander ver binden. Be -
tä tigen Sie die R-Taste und wählen Sie die Kenn ziffer
»4«. Bei Standardanschluss-End ge räten können Sie auch 
die ent spre chenden Funk tionen nutzen. Die beiden Teil -
nehmer sind mit ein ander ver bunden.

Tipp: Bei de Teil neh mer te le fo nie ren über den ISDN An schluss. Be ach -
ten Sie, dass dann für die ses Lei stungs merk mal bei de B-Ka nä le ge nutzt 
wer den. Ih re Te le fon an la ge ist wäh rend ei nes be ste hen den ex tern ver -
mit tel ten Ge sprä ches für wei te re ex ter ne Ge sprä che über den ISDN-An -
schluss nicht mehr er reich bar. 

Mit zwei Ge sprächs part nern ab wech selnd spre chen (Ma keln)
Das Lei stungs merk mal Ma keln er mög licht ein Hin- und Her schal ten zwi -
schen in ter nen oder ex ter nen Ge sprächs part nern. Die ge hal te nen Teil -
neh mer hö ren, so fern pro gram miert, War te mu sik (Mu sic on Hold, sie he
auch Sei te 75). 

§ Bei ana lo gen Te le fo nen kann zwi schen zwei Ge sprächs part nern hin- und
her ge schal tet wer den. Je des der bei den Ge sprä che kön nen Sie ge zielt
been den. 

§ SIP-Te le fo nen müs sen für das Ma keln ihre ei ge nen Be dien funk tio nen nut -
zen. Teil neh mer mit SIP-Te le fo nen hö ren, wenn sie ge hal ten wer den kei ne
War te mu sik aus der Te le fon an la ge.

g Sie führen ein Ge spräch und möchten mit einem wei -
teren Ge sprächs partner spre chen, ohne dass Ihr erster
Ge sprächs partner das Ge spräch mit hört.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton. 
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0 Wenn Sie mit einem ex ternen Ge sprächs partner spre -
chen möchten, wählen Sie zu erst die Amts kenn ziffer »0«.
Wählen Sie den ge wünschten Ge sprächs partner. Sie
hören den Freiton. Der Ge sprächs partner wird ge rufen.
Der Ge sprächs partner hebt den Hörer ab.

g Sie führen das Ge spräch. Das erste Ge spräch wird ge -
halten.

r2 Be tä tigen Sie die R-Taste und wählen Sie die Kenn ziffer
»2«, um zum ersten Ge spräch zu rüc kzu kehren, das
zweite Ge spräch wird ge halten. Durch Be tä tigen der
R-Taste und Wahl der Kenn ziffer »2« können Sie zwi -
schen den beiden Ge sprächs part nern hin- und her -
schalten. Bei Standardanschluss-End ge räten können Sie 
auch die ent spre chenden Funk tionen nutzen.

oder

r0 Sie können das ge hal tene Ge spräch beenden. Be tä tigen 
Sie die R-Taste und wählen Sie die Kenn ziffer »0«. Bei
Standardanschluss-End ge räten können Sie auch die ent -
spre chenden Funk tionen nutzen.

oder

r1 Sie können das be ste hende Ge spräch beenden. Be tä -
tigen Sie die R-Taste und wählen Sie die Kenn ziffer »1«.
Bei Standardanschluss-End ge räten können Sie auch die
ent spre chenden Funk tionen nutzen.

Tipp: Wenn Sie zwi schen ei nem in ter nen Ge sprächs part ner und ei nem 
ex ter nen Ge sprächs part ner ma keln und den Hö rer auf le gen, ist Ihr Ge -
spräch been det und Ih re zwei Ge sprächs teil neh mer sind mit ein an der
ver bun den!

Tipp: Wenn Sie zwi schen zwei ex ter nen Ge sprächs part nern ma keln
und den Hö rer auf le gen, wird das be ste hen de Ge spräch been det und
das ge hal te ne Ge spräch mel det sich mit »Wie der an ruf«. 

Tipp: Wenn Sie beim Ma keln die R-Tas te be tä ti gen und an schlie ßend
die Zif fer »4« wäh len, wer den die zwei ex ter nen Ge sprächs part ner mit -
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ein an der ver bun den und Ihr Ge spräch mit den ex ter nen Ge sprächs part -
nern ist been det. Die Ent gel te für von Ih nen ein ge lei te te Ge sprä che
tra gen Sie.

Tipp: SIP-Te le fo nen müs sen für das Ma keln ih re ei ge nen Be dien funk -
tio nen nut zen. 

Mit zwei Ge sprächs part nern gleich zei tig te le fo nie ren (Drei er kon fe -
renz)
In der Te le fon an la ge ist ei ne Drei er kon fe renz mög lich. Drei Teil neh mer
(bis zu zwei ex ter ne Teil neh mer) kön nen ein Kon fer enz ge spräch mit ein -
an der füh ren. Die Kon fe renz wird been det, wenn der ein lei ten de Teil -
neh mer den Hö rer auf legt. Ein in die Kon fe renz auf ge nom me ner
Teil neh mer kann je der zeit auf le gen, dann führt der ein lei ten de Teil neh -
mer das Ge spräch mit dem ver blei ben den Teil neh mer wei ter. Sie kön -
nen aus ei nem be ste hen den Ge spräch he raus ei ne Drei er kon fe renz
ein lei ten, in dem Sie ei nen »an klop fen den« oder »ge hal te nen« Ge -
sprächs part ner in die Kon fe renz ein be zie hen. 

Füh ren Sie ei ne Drei er kon fe renz mit zwei ex ter nen Ge sprächs part ner
durch, wird für je den Ge sprächs part ner ein B-Ka nal ei nes ISDN-An -
schlus ses be nö tigt. Wenn Sie nach ei ner Drei er kon fe renz zum »Ma keln« 
zu rüc kkeh ren, sind Sie wie der mit dem Teil neh mer ver bun den, mit dem
Sie vor der Drei er kon fe renz ver bun den wa ren. Der an de re Teil neh mer
wird ge hal ten.
Das Drei er ge spräch kön nen Sie mit ex ter nen und in ter nen Ge sprächs -
part nern füh ren.

Hin wei se zu den End ge rä ten

§ Bei ana lo gen End ge rä ten wird die Drei er kon fe renz über eine Pro ze dur der
Te le fon an la ge ein ge lei tet.

§ Die Be die nung ist bei ISDN-Te le fo nen end ge rä te ab hän gig. Le sen Sie die
Funk ti on bit te in de ren Be die nungs an lei tung nach.

§ SIP-Te le fo nen müs sen ihre ei ge nen Be dien funk tio nen nut zen. 

Drei er kon fe renz ein lei ten

g Sie führen ein Ge spräch mit einem Ge sprächs partner
und möchten einen wei teren Ge sprächs partner mit in
das Ge spräch ein be ziehen.
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r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

0 Wenn Sie mit einem ex ternen Ge sprächs partner spre -
chen möchten, wählen Sie zu erst die Amts kenn ziffer »0«.

t Wählen Sie den ge wünschten Ge sprächs partner. Sie
hören den Freiton. Der Ge sprächs partner wird ge rufen.
Der Ge sprächs partner hebt den Hörer ab. 

g Sie möchten den Ge sprächs partner mit in das erste Ge -
spräch ein be ziehen.

r3 Be tä tigen Sie die R-Taste und wählen Sie die Kenn ziffer
»3«. Bei Standardanschluss-End ge räten können Sie auch 
die ent spre chenden Funk tionen nutzen.

d Sie führen das Kon fer enz ge spräch.

Sie können aus einer Drei er kon fe renz wieder zu rück
zum Lei stungs merkmal »Mit zwei Ge sprächs part nern ab -
wech selnd spre chen« ge langen, wenn Sie die R-Taste
be tä tigen und die 2 wählen. Da nach sind Sie wieder mit
dem Ge sprächs partner ver bunden, mit dem Sie vor dem
Ein leiten der Drei er kon fe renz ge spro chen haben. Der an -
dere Ge sprächs partner wird ge halten.

Tipp: Die Kon fe renz wird been det, wenn Sie den Hö rer auf le gen. Ein in 
die Kon fe renz auf ge nom me ner Ge sprächs part ner kann je der zeit auf le -
gen, dann führt der ein lei ten de Teil neh mer das Ge spräch mit dem ver -
blei ben den Teil neh mer wei ter.

Erreichbar bleiben

An ruf wei ter schal tung (AWS)
Die Te le fon an la ge gibt Ih nen mit der »An ruf wei ter schal tung« die Mög -
lich keit, er reich bar zu blei ben, auch wenn Sie nicht in der Nä he Ih res
Te le fons sind. Dies er rei chen Sie durch au to ma ti sches Wei ter lei ten von
An ru fen an ei ne an de re in ter ne oder ex ter ne Te le fon num mer. Die Te le -
fon an la ge er kennt au to ma tisch, ob das Wei ter schal tungs ziel In tern
oder Ex tern ist. 
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An ruf wei ter schal tung in der Te le fon an la ge

§ Die Zeit, nach der die An ruf wei ter schal tung er folgt, kann über die Kon fi gu -
rie rung zwi schen 0 (So fort) bis zu 99 Se kun den (Bei Nicht mel den) ein ge -
rich tet wer den.

§ Die Te le fon an la ge ver bin det den an ru fen den Teil neh mer mit ei nem von Ih -
nen fest ge leg ten in ter nen oder ex ter nen Teil neh mer. 

§ In ter ne An ruf wei ter schal tun gen wer den im mer in der Te le fon an la ge ge -
schal tet. Die Te le fon an la ge er kennt au to ma tisch, ob das Wei ter schal tungs -
ziel In tern oder Ex tern ist. 

§ Der An ruf des Te le fons, das die An ruf wei ter schal tung für die Ruf num mer
ein ge rich tet hat, wird wei ter ge schal tet. An de re End ge rä te, in die die glei che 
Te le fon num mer ein ge tra gen ist, wer den wei ter ge ru fen.

§ SIP-Te le fo ne müs sen ihre ei ge nen Be dien funk tio nen nut zen. 

An ruf wei ter schal tung ein schal ten

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

* Be tä tigen Sie die Stern-Taste.

21

o d e r

Wählen Sie die Kenn ziffer für An ruf wei ter schal tung
ständig.

61

o d e r

Wählen Sie die Kenn ziffer für An ruf wei ter schal tung bei
Nicht melden.

67 Wählen Sie die Kenn ziffer für An ruf wei ter schal tung bei
Be setzt.

* Be tä tigen Sie die Stern-Taste.

t Wählen Sie den Teil nehmer, zu dem wei ter ge schaltet
werden soll.

# Beenden Sie die Ein gabe mit der Raute-Taste.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston, da nach den Son -
der wählton.

a Legen Sie den Hörer auf.
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An ruf wei ter schal tung aus schal ten

b Heben Sie den Hörer des Te le fons ab, das die An ruf wei -
ter schal tung ein ge richtet hat. Sie hören den Son der -
wählton.

# Be tä tigen Sie die Raute-Taste.

21

o d e r

Wählen Sie die Kenn ziffer für An ruf wei ter schal tung
ständig.

61

o d e r

Wählen Sie die Kenn ziffer für An ruf wei ter schal tung bei
Nicht melden.

67 Wählen Sie die Kenn ziffer für An ruf wei ter schal tung bei
Be setzt.

# Beenden Sie die Ein gabe mit der Raute-Taste.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston, da nach den In -
tern wählton.

a Legen Sie den Hörer auf.

An ruf wei ter schal tung von ei nem an de ren Te le fon ein rich ten (Fol low
me)
Wenn Sie sich nicht an Ih rem Te le fon be fin den, ha ben Sie die Mög lich -
keit, An ru fe zu Ih rem Te le fon auf das Te le fon wei ter zu schal ten, an dem
Sie sich ge ra de be fin den (Fol low me). Wei ter hin kön nen Sie sich An ru fe 
von an de ren Te le fo nen auf Ihr Te le fon wei ter schal ten. 

Nach Ab he ben des Hö rers Ih res Te le fons wer den Sie durch den Son der -
wähl ton an ei ne be ste hen de An ruf wei ter schal tung er in nert.

Tipp: Die se Funk ti on ist nur für Sys tem te le fo ne, ana lo ge Te le fo ne und
ISDN-Te le fo ne mög lich.
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An ruf wei ter schal tung ein rich ten

b Heben Sie den Hörer des Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

*
22
*

Wählen Sie die Kenn ziffer.

t Wählen Sie die ge wünschte in terne Te le fon nummer  von
der Sie An rufe zu Ihnen wei ter leiten möchten.

# Beenden Sie die Ein gabe mit der Raute-Taste.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston, da nach den In -
tern wählton.

a Legen Sie den Hörer auf.

An ruf wei ter schal tung aus schal ten

b Heben Sie den Hörer des Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

#
22
*

Wählen Sie die Kenn ziffer.

t Wählen Sie die in terne Te le fon nummer des Teil neh mers, 
dessen An ruf wei ter schal tung Sie lö schen möchten.

# Beenden Sie die Ein gabe mit der Raute-Taste.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston, da nach den In -
tern wählton.

a Legen Sie den Hörer auf..
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Call Through
Un ter Call Through ver steht man die Ein wahl über ei nen ex ter nen An -
schluss in die Te le fon an la ge und die Wei ter wahl aus der Te le fon an la ge
über ei nen an de ren ex ter nen An schluss. 

Ei ne der Te le fon num mern (MSNs) der Te le fon an la ge wird in der Kon fi -
gu ra ti on für Call Through fest ge legt. Ein ex ter ner An ru fer über die se Te -
le fon num mer (MSN) er hält zu erst ei nen Auf merk ton der Te le fon an la ge.
Die Te le fon an la ge über prüft die Be rech ti gung des An ru fers für die Wei -
ter wahl und schal tet ei nen si mu lier ten ex ter nen Wähl ton für die Wahl
an. Die Be rech ti gung ist ge ge ben, wenn der An ru fer die rich ti ge 6-stel li -
ge PIN2  ein ge ge ben hat. 

Ei ne wei te re Si che rung ist zu sätz lich mög lich, wenn die Ruf num mer des 
An ru fers im Te le fon buch ein ge tra gen und für Call Through frei ge ge ben
ist. Dann ver gleicht die Te le fon an la ge die Ruf num mer im Te le fon buch
mit der Ruf num mer des An ru fers und mit der ein ge ge be nen 6-stel li ge
PIN 2. 

Es kön nen grund sätz lich al le Ruf num mern im Te le fon buch für Call
Through frei ge ge ben wer den. In den Ver bin dungs da ten sät zen wird für
die kom men de und ge hen de Ver bin dung je ein Da ten satz er stellt.

Ein stel lun gen über das Te le fon
Die nach fol gen den Ein stel lun gen kön nen Sie auch mit Hil fe der Kon fi -
gu ra ti on durch füh ren.

An klop fen ei nes wei te ren Ge sprä ches zu las sen / sper ren
Mit der Funk ti on »An klop fen« blei ben Sie auch wäh rend ei nes Ge sprä -
ches für an de re er reich bar. Wenn ein wei te rer Teil neh mer an ruft, hö ren
Sie den An klopf ton im Hö rer Ih res Te le fons und kön nen dann ent schei -
den, ob Sie Ihr bis her iges Ge spräch fort füh ren, mit dem »An klop fen -
den« spre chen oder den An ruf wei ter lei ten möch ten.

Bei ana lo gen Te le fo nen ist das An klop fen mög lich. Die Te le fon num mer
des An klop fen den kann im Dis play des ana lo gen Te le fons an ge zeigt
wer den, wenn die ses über das ent spre chen de Lei stungs merk mal (CLIP
off Hook) ver fügt und die Be rech ti gung in der Kon fi gu ra ti on er hal ten
hat. 
Bei ISDN- oder SIP-End ge rä ten le sen Sie bit te das ent spre chen de Ka pi -
tel in de ren Be die nungs an lei tung nach.
Wird bei ana lo gen Te le fo nen auf ein be ste hen des Ge spräch an ge klopft
und Sie igno rie ren den An klopf ton, wird die ser nach ca. 30 Se kun den
ab ge schal tet. Sie kön nen bei ana lo gen Te le fo nen durch Sper ren des
An klop fens ver hin dern, dass wäh rend Ih rer Ge sprä che an ge klopft wird.
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Tipp: SIP-End ge rä te kön nen die se Funk ti on nicht nut zen.

An klop fen zu las sen

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

*
43
# 

Wählen Sie die Kenn ziffer.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston, da nach den in -
ternen Wählton.

a Legen Sie den Hörer auf.

An klop fen sper ren

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

#
43
# 

Wählen Sie die Kenn ziffer.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston, da nach den in -
ternen Wählton.

a Legen Sie den Hörer auf.

An rufs ig na li sie rung für ana lo ge End ge rä te ein- und aus schal ten (An -
ruf schutz)
Sie kön nen das Klin geln Ih res ana lo gen End ge rä tes ein- und aus schal -
ten. Al le an de ren Funk tio nen des End ge rä tes blei ben wei ter nutz bar.
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Der an ru fen de Teil neh mer hört wäh rend des An rufs den Frei ton. Wenn
Sie wäh rend ei nes An ru fes (Sie kön nen den An ruf nicht hö ren) den Hö -
rer ab he ben, sind Sie mit dem An ru fer ver bun den.

An rufs ig na li sie rung für ana lo ge End ge rä te aus schal ten

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

*
50
#

Wählen Sie die Kenn ziffer.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston, da nach den in -
ternen Son der wählton.

a Hörer auf legen.

An rufs ig na li sie rung für ana lo ge End ge rä te ein schal ten

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den Son der wählton.

#
50
#

Wählen Sie die Kenn ziffer.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston, da nach den in -
ternen Wählton.

a Hörer auf legen.
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Tag- Nacht Umschaltung (Telefon / Kalender)

An ruf zu ord nung Tag und Nacht (Ruf ver tei lung) 
Sie möch ten ex ter ne An ru fe oder An ru fe von Ih rer Tür sprech stel le
(Heim-Bü ro) nach Fei er abend au to ma tisch auf ei nen An ruf be ant wor ter
um lei ten, da mit Sie nicht ge stört wer den? Oder Sie ha ben ei ne fes te
Zeit ein tei lung und be fin den sich zu be stimm ten Ta ges zei ten ent we der
im Bü ro oder in der Woh nung. Sonn tags möch ten Sie je doch im Hob by -
raum er reich bar sein.

In der Kon fi gu rie rung der An ruf zu ord nung Tag und Nacht wird fest ge -
legt, wel che in ter nen Te le fo ne bei ei nem ex ter nen An ruf oder ei nem
Ruf von der Tür sprech stel le klin geln sol len. Wäh len  Sie in der ge -
wünsch ten An ruf zu ord nung (Tag oder Nacht) die ex ter ne Te le fon num -
mer aus.  Die ser Te le fon num mer wei sen Sie dann die in ter nen
Teil neh mer zu, bei de nen der An ruf sig na li siert wer den soll.

Es wer den zwei Ar ten der Um schal tung der An ruf zu ord nung un ter -
schie den:

§ Über den in te grier ten Ka len der

§ und über eine Te le fon pro ze dur

Tipp: Die An ruf zu ord nung Tag und Nacht kön nen Sie zu je der Ta ges-
oder Nacht zeit, un ab hän gig von der Um schal tung über den »Ka len der«
um schal ten. Je der Teil neh mer kann die Um schal tung auch ma nu ell vor -
neh men . Es ist im mer die zu letzt ein ge rich te te Va rian te, egal ob über
den Ka len der oder ma nu ell, ein ge schal tet. Ist be reits ei ne Va rian te z.B.
Nacht über den Ka len der ein ge rich tet, er folgt beim zu sätz li chen Ein -
schal ten der Va rian te Nacht über die Te le fon-Pro ze dur kei ne Ver än de -
rung.

Tag- Nacht Um schal tung über den Ka len der
Die An ruf zu ord nun gen Tag und Nacht wer den ent spre chend der
»Schalt zei ten«, die Sie in der Kon fi gu rie rung ein ge rich tet ha ben, au to -
ma tisch um ge schal tet.

§ Für je den Tag kön nen Sie bis zu 4 Schalt zei ten fest le gen. 
Für je den Wo chen tag kann eine an de re Tag-/Nacht um schalt zeit ge wählt
wer den.
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Tag- Nacht Um schal tung über das Te le fon

»Tag / Nacht«  um schal ten

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den Son der wählton.

*
o d e r
#

75
#

Tag: Wählen Sie die Kenn ziffer *
oder
Nacht: Wählen Sie die Kenn ziffer #

Wählen Sie die Kenn ziffer.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston, da nach den in -
ternen Wählton.

a Hörer auf legen.

Feststellen böswilliger Anrufer (Fangen)

µ Vor sicht: Die se Funk ti on ist nur für Sys tem te le fo ne,
ana lo ge Te le fo ne und ISDN-Te le fo ne am ISDN An -
schluss mög lich.

Die ses Lei stungs merk mal müs sen Sie be auf tra gen. Dort wird man Sie
auch über die wei te re Vor ge hens wei se in for mie ren. Wenn Sie wäh rend
ei nes Ge sprä ches oder nach Been di gung des Ge sprä ches durch den
An ru fer (Sie hö ren den Be setztton aus der Ver mitt lungs stel le) die Kenn -
zif fer *39# wäh len, wird die Te le fon num mer des An ru fers in der Ver -
mitt lungs stel le ge spei chert. ISDN- und IP-Te le fo ne müs sen für die ses
Lei stungs merk mal ei ge ne Funk tio nen nut zen.

g Sie führen ein Ge spräch oder der An rufer legt den Hörer
auf und Sie möchten die Te le fon nummer des An ru fers in 
der Ver mitt lungs stelle spei chern lassen.
Hörer nicht auf legen!
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*
39
# 

Wählen Sie die Kenn ziffer. Die Te le fon nummer wird in
der Ver mitt lungs stelle ge spei chert.

q Ist die Te le fon nummer in der Ver mitt lungs stelle fest ge -
stellt, hören Sie für ca. eine Se kunde den po si tiven Quit -
tungston. 

a Legen Sie den Hörer auf.

Türfreisprecheinrichtung

Tür frei spre chein rich tung (TFE-Adap ter)
Ih re Te le fon an la ge ist be reits für den An schluss ei nes TFE-Adap ters 
vor be rei tet. An Ih re Te le fon an la ge kann an ei nem a/b An schluss ein
TFE-Adap ter an ge schlos sen wer den. In der Kon fi gu rie rung  muss  nur
der TFE-Adap ter ein ge tra gen wer den. Bit te be ach ten Sie, dass die Te le -
fon an la ge für den TFE-Adap ter  in der Werks ein stel lung be reits vor kon -
fi gu riert ist.  Beim Be tä ti gen des Klin gel tas ters wer den die An schlüs se
10, 11 und der ISDN- Teil neh mer 20 der Tele fon an la ge für 30 Se kun -
den ge ru fen. Die se Zeit ist über den Kon fi gu ra tor zwi schen 1 und 99
Se kun den ein stell bar.

Sie kön nen von je dem be rech tig ten Te le fon aus mit ei nem Be su cher an
der Tür spre chen. In der Kon fi gu ra ti on der Te le fon an la ge kön nen Sie
fest le gen, ob ein Te le fon nur von der Tür stel le er reich bar sein soll. Die
Sig na li sie rung er folgt bei ana lo gen Te le fo nen im Takt des Tür stel len ru -
fes. Ent spre chend der Ein rich tung von z.B. von ISDN- oder Sys tem te le -
fo nen kön nen Sie im Dis play die ser Te le fo ne wei te re Hin wei se se hen, 
Ein TFE-Adap ter kann bis zu 4 Klin gel tas ten be sit zen.  

Je der Klin gel tas te kön nen Sie in der Kon fi gu rie rung der Te le fon an la ge
be stimm te Te le fo ne  zu ord nen.  Beim Be tä ti gen der zu ge hö ri gen Klin -
gel tas te wird der Ruf an den dort ein ge tra ge nen Te le fo nen sig na li siert.

Tipp: Die Te le fon an la ge er kennt beim ein ge rich te ten End ge rä te typ
»TFE-Adap ter« am zu ge hö ri gen ana lo gen An schluss nur die fol gen den
Te le fon num mern des TFE-Adap ters. Im TFE-Adap ter  sollten die se Te le -
fon num mern in der Werks ein stel lung ein ge stellt sein. 
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Klin gel tas te 1 als Te le fon num mer 11
Klin gel tas te 2 als Te le fon num mer 12
Klin gel tas te 3 als Te le fon num mer 13
Klin gel tas te 4 als Te le fon num mer 14
Al le an de ren Te le fon num mern wer den nicht er kannt!

Der Tür öff ner kann nur wäh rend ei nes Tür ge sprä ches be tä tigt wer den.

Tür stel len ge spräch an neh men und Tür öff nen

k Ihr Te lefon sig na li siert einen Tür stel lenruf.

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab.

9 Wählen Sie die Kenn ziffer. Sie werden mit dem
TFE-Adapter ver bunden.

g Sie führen ein Tür ge spräch.

#9 Wenn Sie die Tür öffnen möchten, wählen Sie die Kenn -
ziffer.

g Sie können das Tür ge spräch wei ter führen.

a Zum Beenden legen Sie den Hörer auf oder wählen Sie
die Kenn ziffer.

Tipp: Sie kön nen in der Kon fi gu ra ti on des TFE-Adap ters  auch die »Di -
rek te Ge sprächs an nah me« ein rich ten. Dann müs sen Sie nach dem Ab -
he ben des Hö rers nicht zu sätz lich die Kenn zif fer »9« wäh len.

Tür ge spräch selbst ein lei ten und Tür öff nen
Sie kön nen die Ver bin dung zur TFE selbst ein lei ten, wenn der Schal ter
»Ruf« ent spre chend ge schal tet ist.

Tipp: Die Tür öff ner funk ti on ist im Aus lie fer zu stand nicht frei ge ge ben.
Die Frei ga be er folgt über die Kon fi gu ra ti on des TFE-Adap ters. 

b Heben Sie den Hörer Ihres Te le fons ab. Sie hören den
Dau er wählton.

r Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.
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t Wählen Sie die in terne Te le fon nummer des An schlusses, 
an den Ihr TFE-Adapter an ge schlossen ist. Sie sind mit
der Tür stelle ver bunden.

#9 Wenn Sie die Tür öffnen möchten, wählen Sie die Kenn -
ziffer.

g Sie können das Tür ge spräch wei ter führen.

a Zum Beenden legen Sie den Hörer auf oder wählen Sie 
die Kenn ziffer »#0«.

TFE-An ruf va rian ten Tag oder Nacht ein schal ten
Die Um schal tung kann über die Kenn zif fern-Pro ze dur (sie he Sei te 47)
oder auch au to ma tisch nach Uhr zeit, für je den Wo chen tag ein stell bar,
er fol gen. Da zu steht in der Te le fon an la ge »Schalt zei ten« zur Ver fü gung. 
Die se Ein stel lung er folgt über die Kon fi gu ra ti on.

Kosten kontrollieren

Die Te le fon an la ge spei chert bis zu 500 Ver bin dungs da ten sät ze, wei te re 
an fal len de Ver bin dungs da ten sät ze wer den nicht ge spei chert. Die se Da -
ten wer den auch bei Strom aus fall nicht ge löscht. 

Die Ver bin dungs-/ Ge sprächs kos ten kön nen an End ge rä ten an ge zeigt
wer den, die die ses Lei stungs merk mal un ter stüt zen.
Die Te le fon an la ge spei chert Ver bin dungs da ten sät ze, die am PC an ge -
se hen und ge löscht wer den kön nen. Die Spei che rung der Ver bin dungs -
da ten sät ze lässt sich in der Kon fi gu ra ti on für be stimm te oder auch al le
End ge rä te fest le gen. Die Ver bin dungs da ten für ge hen de und kom men -
de Ver bin dun gen wer den in zwei ge trenn ten Lis ten, der »Sta tus / An ru -
fer lis te« und der Lis te der »Sta tus / Ge sprächs da ten« er fasst.
Die  »Sta tus / Ge sprächs da ten« Lis te ent hält fol gen de In for ma tio nen:

§ Die ge wähl te Te le fon num mer.

§ Te le fon num mer des in ter nen Teil neh mers.

§ Da tum und Uhr zeit der be ste hen den Ver bin dung.

§ Zeit dau er der Ver bin dung.
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Bei spiel ei ner ex por tier ten »Sta tus / Ge sprächs da ten« Lis te. Die ein zel -
nen Ele men te des Da ten sat zes wer den durch ein Kom ma ge trennt.

Telefonnummer , AS , Zeitpunkt , Dauer
0909584 , 10 , 01.04.2008 23:24:53 , 00:01:18

Die  »Sta tus / An ru fer lis te« Lis te ent hält fol gen de In for ma tio nen:

§ Den Zeit punkt des Ge sprächs (Da tum und Uhr zeit)

§ Die Te le fon num mer des An ru fers.

§ Te le fon num mer des in ter nen Teil neh mers.

§ Da tum und Uhr zeit der be ste hen den Ver bin dung.

§ Zeit dau er der Ver bin dung.

Bei spiel ei ner ex por tier ten »Sta tus / An ru fer lis te« Lis te. Die ein zel nen
Ele men te des Da ten sat zes wer den durch ein Kom ma  ge trennt.

Zeit punkt , Te le fon num mer , AS , Dauer
01.04.2008 23:24:53 , 0909584 , 10 , 00:01:18

Tipp: Die Da ten bei der Lis ten wer den als »*.txt« Fi le ex por tiert.

Tipp: Bit te be ach ten Sie, dass die Über tra gung al ler Ta rif in for ma tio -
nen von der Ver mitt lungs stel le zu Ih rer Te le fon an la ge aus tech ni schen
Grün den nicht im mer mög lich ist. Er hal te ne Preis ab schlä ge, ge nutz te
Spe zial ta ri fe und Kom fort lei stun gen kön nen zu Ab wei chun gen zwi -
schen den in der Te le fon an la ge ge spei cher ten und der in der Te le fon -
rech nung aus ge wies enen Da ten füh ren. Al le wei te ren
Rah men be din gun gen zur Über tra gung der Ent gelt in for ma tio nen kön -
nen Sie den All ge mei nen Ge schäfts be din gun gen der Deut schen Te le -
kom ent neh men.

Ei ne de tail lier te Über sicht Ih rer Ent gel te ent hält der Ein zel ver bin dungs -
nach weis der Deut schen Te le kom. Wenn Sie ihn be auf tra gen wol len, ru -
fen Sie un se re Be stell-Hot li ne 0800 3301000 an.
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Telefonanlage einstellen

Sicherheit in beide Richtungen

Tipp: SIP-End ge rä te kön nen die se Funk ti on nicht nut zen.

Sys tem-Pass wort, PIN1 und PIN2
Mit ver schie de nen Si cher heits funk tio nen kön nen Sie den Miss brauch
Ih rer Te le fon an la ge durch an de re ver hin dern. 

§ Die Ein stel lun gen Ih rer Te le fon an la ge über den PC-Kon fi gu ra tor schüt zen
Sie durch ein 4stel li ges Sys tem-Pass wort (al pha nu me risch). 

§ Die Kon fi gu rie rung über die Te le fo ne ist über eine 4-stel li ge PIN1 ge schützt.

§ Der Zu gang von Ex tern (Call Through) ist über eine 6-stel li ge PIN2 ge -
schützt.

Tipp: Die se Kon fi gu rie rung ist nur über Sys tem te le fo ne, ana lo ge Te le -
fo ne und ISDN-Te le fo ne mög lich.

Be gin nen Sie mit dem Ein stieg in die Kon fi gu rie rung

Tipp: Sie kön nen die PIN1 und PIN2  über die PC-Kon fi gu rie rung oder
über die Kon fi gu rie rung mit dem Te le fon än dern. 

Die fol gen den Ein stel lun gen sind über die PIN1 der Te le fon an la ge ge -
schützt. In der Werks ein stel lung ist die PIN1 auf 0000 ein ge stellt. Nach
dem Ein stieg in die Kon fi gu rie rung kön nen Sie über die be schrie be nen
Kenn zif fern die Lei stungs merk ma le ein stel len. Das pro gram mie ren de
Te le fon ist wäh rend der Kon fi gu rie rung der An la ge nicht er reich bar.

Ist ei ne Kon fi gu rie rung er folg reich ab ge schlos sen, hö ren Sie den po si ti -
ven Quit tungs ton und kön nen dann das nächs te Lei stungs merk mal kon -
fi gu rie ren. Falls Sie län ger als 40 Se kun den zwi schen den Ein ga ben
war ten, been det die Te le fon an la ge die Kon fi gu rie rung und Sie hö ren
den Be setztton.  Al le bis da hin mit po si ti vem Quit tungs ton ab ge schlos -
se nen Ein ga ben wer den nach Auf le gen des Hö rers ge spei chert. Die
Spei che rung er folgt ca. 15 Se kun den nach Auf le gen des Hö rers. Wäh -
rend die ser Zeit darf die Netz span nung der Te le fon an la ge nicht un ter -
bro chen wer den.
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Die nach fol gen de Pro ze dur muss ein mal zum Be ginn der Kon fi gu ra ti -
on durch ge führt wer den

b Heben Sie den Hörer des Te le fons ab. 
Sie hören den Dau er wählton.

rR Be tä tigen Sie die R-Taste. Sie hören den In tern wählton.

8# Wählen Sie die Kenn ziffer.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston.

t Geben Sie die PIN1 ein (4-stellig).

# Beenden Sie die Ein gabe mit der Raute-Taste.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston.

 Sie können jetzt die Kenn zif fern wählen.

Tipp: Sie kön nen jetzt nach ein an der al le Kenn zif fern der ge wünsch -
ten Lei stungs merk ma le ein ge ben. War ten Sie nach Ein ga be ei ner Kenn -
zif fer, bis der po si ti ve Quit tungs ton zu hö ren ist. Ge ben Sie dann die
nächs te Kenn zif fer ein.

a Wenn Sie die Kon fi gu ra tion beenden möchten, legen Sie 
den Hörer auf.

Än dern der PIN1

911 Wählen Sie die Kenn ziffer.

t Geben Sie die neue PIN1 (4-stellig) ein. 

t Geben Sie die neue PIN1 noch einmal ein. 

q Sie hören den po si tiven Quit tungston.
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Än de rung der PIN2

912 Wählen Sie die Kenn ziffer.

t Geben Sie die neue PIN2 (6-stellig) ein. 

t Geben Sie die neue PIN2 noch einmal ein. 

q Sie hören den po si tiven Quit tungston.

Tipp: Bit te hin ter le gen Sie die PIN1 und PIN2 an ei nem ge schütz ten
Ort, da bei Ver lust der PIN die Te le fon an la ge von Ih nen nicht mehr kon -
fi gu riert wer den kann. Soll ten Sie Ihr Sys tem-Pass wort ver ges sen ha -
ben, ru fen Sie bit te den Tech ni schen Service an, er setzt Ihr
Sys tem-Pass wort oder auch die PIN1 oder PIN2 kos ten pflich tig wie der
auf die Werks ein stel lung zu rück

 Ein stel lun gen zu rücks et zen (Re set)
Ein Re set der Te le fon an la ge er mög licht es Ih nen, Ih re An la ge wie der in
ei nen de fi nier ten Aus gangs zu stand zu brin gen. Die ses kann nö tig sein,
wenn un er wünsch te Kon fi gu ra tio nen zu rüc kge nom men oder die Te le -
fon an la ge neu pro gram miert wer den soll.

Ein stel lun gen auf die Werks ein stel lung zu rücks et zen

999 Wählen Sie die Kenn ziffer.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston.

a Legen Sie den Hörer auf.

Es wer den al le An la gen- und Teil neh mer ein stel lun gen auf die Werks ein -
stel lung (Lie fer zu stand) zu rüc kge setzt. 

Re set für ei nen be stimm ten Teil neh mer
Sie kön nen die in der Te le fon an la ge ein ge rich te ten Lei stungs merk ma le 
ei nes oder al ler Teil neh mer (z.B. Di rek truf, An ruf wei ter schal tung und
An ruf schutz für ana lo ge Te le fo ne) lö schen.

900 Wählen Sie die Kenn ziffer.
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t Wählen Sie die in terne Te le fon nummer.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston.

Re set für alle Teil neh mer

900 Wählen Sie die Kenn ziffer.

* Be tä tigen Sie die Stern-Taste.

q Sie hören den po si tiven Quit tungston.

Weitere Funktionen

Be nut zer de fi nier te Zei chen über mitt lung (UUS1)

Tipp: Die se Funk ti on ist nur für Sys tem te le fo ne und ISDN-Te le fo ne für
den ISDN An schluss mög lich.

Sie kön nen von ei nem ISDN-End ge rät zu ei nem an de ren ISDN-End ge rät
Text nach rich ten ver sen den, oh ne dass Sie die sen Teil neh mer an ru fen
müs sen. Bei ei ner Über mitt lung von die sen Nach rich ten fal len kei ne zu -
sätz li chen Ver bin dungs kos ten an. Mit Sys tem te le fo nen kön nen Sie die -
se Funk ti on auch in tern nut zen.

Die Text nach rich ten wer den nach der Über mitt lung im Dis play des ent -
spre chen den End ge rä tes an ge zeigt. Je nach ISDN-End ge rät kön nen das 
vor de fi nier te oder selbst zu er stel len de Text nach rich ten sein.
Die ses Lei stungs merk mal kön nen Sie ex tern nur nut zen, wenn es von
den ISDN-End ge rä ten un ter stützt wird. Die Be die nung ent neh men Sie
bit te den Be die nungs an lei tun gen Ih rer ISDN-End ge rä te.

Die Über mitt lung von Text nach rich ten kön nen Sie nur nut zen, wenn das 
Lei stungs merk mal »UUS1 (User to User Sig nal ling 1)« für Ih ren An -
schluss ak ti viert ist. Aus kunft da rü ber er hal ten Sie bei Ih rem Be ra ter
der Deut schen Te le kom. 
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Er wei ter te Adres sie rung (Sub adres sie rung)

Tipp: Die se Funk ti on ist nur für Sys tem te le fo ne und ISDN-Te le fo ne für
den ISDN-An schluss mög lich.

Ein ISDN-End ge rät ist un ter ei ner be stimm ten Te le fon num mer er reich -
bar. Über das Lei stungs merk mal »SUB« (Sub adres sie rung) kön nen Sie
ei nem End ge rät mit ei ner be stimm ten Mehr fach ruf num mer ei ne er wei -
ter te Adres sie rung er mög li chen. Die Sub adres sie rung wird von der Te -
le fon an la ge trans pa rent durch ge reicht.

Die se Lei stung kön nen Sie nur nut zen, wenn das Lei stungs merk mal 
»SUB« (Sub adres sie rung) für Ih ren An schluss ak tiv ist und es von den
ISDN-End ge rä ten un ter stützt wird. Die Be die nung ent neh men Sie bit te
den Be die nungs an lei tun gen Ih rer ISDN-End ge rä te.

Hal ten
Bei al len In tern ge sprä chen und bei Ex tern ge sprä chen wird der Teil neh -
mer in der Te le fon an la ge ge hal ten. Der ge hal te ne Ge sprächs part ner
hört War te mu sik (au ßer Te le fo ne die über VoIP be trie ben wer den  so -
wie Soft clients) aus der Te le fon an la ge.

In for ma tio nen ein ge gan ge ner Nach rich ten (MWI) der SprachBox
Die se Funk ti on kön nen Sie nur nut zen, wenn für Ih ren ISDN-An schluss
das Lei stungs merk mal MWI (Mes sa ge Wai ting In di ca ti on) ak ti viert ist. 

Die se In for ma ti on wird vom ISDN An schluss auf den in ter nen ISDN-Ab -
schluss trans pa rent über tra gen und muss von den an ge schlos se nen
ISDN-End ge rä ten (z.B. Sys tem te le fon Con cept PX 722) aus ge wer tet
wer den.

Par ken
Sie ha ben ein schnur ge bun de nes ISDN-Te le fon am in ter nen ISDN-An -
schluss und füh ren von die sem Te le fon ein Ge spräch. Im Lau fe des Ge -
sprä ches stel len Sie fest, dass Sie das Ge spräch in ei nem an de ren
Raum wei ter füh ren müss ten. 

Sie kön nen das Ge spräch für ca. drei Mi nu ten »Par ken«, das Te le fon
vom ISDN-An schluss ab zie hen und es im be nö tig ten Raum wie der am
in ter nen ISDN-An schluss an schlie ßen. Nach dem Ent par ken kön nen Sie 
die ses Ge spräch wei ter füh ren.

Die ses Lei stungs merk mal wird für ISDN-Te le fo ne von der Te le fon an la ge 
am in ter nen ISDN-An schluss un ter stützt. Die Be die nung ent neh men Sie
bit te der Be die nungs an lei tung Ih res ISDN-Te le fons. 
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Schutz der Da ten ver bin dung
Sie ver sen den ge ra de mit Ih rem Te le fax ge rät ei ni ge Da ten. Am An -
schluss Ih res Te le fax ge rä tes ist das Lei stungs merk mal »An klop fen« ein -
ge rich tet. Wenn Sie zeit gleich den An ruf ei nes wei te ren Te le fa xes
er hal ten, wird die Über tra gung durch den An klopf ton ge stört oder ganz
un ter bro chen.
Um je der zeit ei ne kor rek te Da ten über tra gung si cher zu stel len, wird für
den ana lo gen An schluss des Te le fax ge rä tes »An klop fen« un ter bun den
und da mit ein mög li cher Stör ton un ter drückt.
In der Kon fi gu ra ti on kön nen Sie für die ana lo gen An schlüs se be stimm te 
End ge rä te-Ty pen ein stel len. So bald Sie ei ne an de re An schluss art als
»Te le fon« ein stel len, z.B. »Mo dem« oder »Te le fax Grup pe 3«, wird für
die sen An schluss das An klop fen aus ge schal tet.

SMS: Kurz nach rich ten und MMS: Mul ti me di ale Kurz nach rich ten ver -
sen den und emp fan gen

SMS
Sie möch ten ei nem Teil neh mer ei ne kur ze Nach richt über mit teln, oh ne
mit die sem zu spre chen. Der Teil neh mer kann Ih re Nach richt zu je der
Zeit le sen und Ih nen auf dem glei chen We ge ant wor ten.

SMS (Short Mes sa ge Ser vi ce) er mög licht es Ih nen, Text nach rich ten zu
an de ren Te le fo nen im Fest netz oder zu Mo bil te le fo nen (Hand ys) zu ver -
sen den und von die sen zu emp fan gen.

MMS
Sind an die Te le fon an la ge MMS-fä hi ge (Mul ti me dia Mes sa ging Sys tem)
ana lo ge oder ISDN-End ge rä te an ge schlos sen, kön nen Fo tos, Plä ne, Au -
dio- oder Bild bot schaf ten ver sen det und emp fan gen wer den. 

Ver sen den ei ner MMS:
Ei ne MMS er stel len Sie mit dem End ge rät, da bei kön nen ein zel ne Text -
sei ten, Bil der so wie Au dio da tei en zu sam men ge fasst wer den. Die Nach -
richt kann an al le Te le fon num mern im Fest netz, Mo bil funk und an
E-Mail-Adres sen ge sen det wer den.

Im Fest netz sind Nach rich ten bis zu ei ner Grö ße von 500 Kby te und im
Mo bil funk bis 100 Kby te mög lich.

Grö ße re Nach rich ten (max. 500 Kby te) soll ten nur an E-Mail Emp fän ger
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ge sen det wer den.  Wird ei ne MMS grö ßer als 100Kby te , muss der Emp -
fän ger die se MMS auch an neh men kön nen. Das Emp fan gen ei ner MMS
in Mo bil funk net zen mit mehr als 100Kby te ist zur zeit nicht mög lich. 

Dem Emp fän ger ei ner MMS-Nach richt wird in je dem Fall (auch bei ein -
ge stell ter Te le fon num mern un ter drü ckung) die Te le fon num mer des Sen -
ders über mit telt.

Emp fang ei ner MMS:
Zum Emp fang ei ner MMS mit ei nem MMS-fä hi gen End ge rät muss das
Lei stungs merk mal Te le fon num mern an zei ge (CLIP) für den An schluss
ein ge rich tet sein. Wird ei ne MMS-Nach richt emp fan gen, er hält das End -
ge rät zu erst ei ne nicht sicht ba re co dier te SMS. Ent spre chend der Ein -
stel lung des End ge rä tes wird die zu ge hö ri ge MMS-Nach richt
an schlie ßend an das End ge rät über tra gen.

Tipp: Auf Ih rer mit ge lie fer ten CD-ROM be fin det sich das Pro gramm 
MMS. Dort fin den Sie un ter Re ad me.doc ei ne aus führ li che Be schrei -
bung die ses Lei stungs merk mals. Ist das Pro gramm MMS nicht in stal -
liert oder nicht ein ge schal tet, kön nen kei ne MMS ver sen det oder
emp fan gen wer den.

MMS emp fan gen im »Stand by mo dus« Ih res PCs (MMS No ti fi ca ti on)
Wenn Ihr PC über die  »ACAPI/S1-Funk ti on« ver fügt, kön nen Sie auch
Nach rich ten über das LAN emp fan gen wenn sich Ihr PC im »Stand by -
mo dus« be fin det. Ei ne an kom men de Nach richt »weckt« Ih ren PC aus
dem »Stand by Mo dus« auf. Über die »Dien ste ken nung« und die Ruf -
num mer wird ein ent spre chen des in stal lier tes Pro gramm (z.B.  MMS) für 
die se Nach richt ge star tet. Ist die se Nach richt ab ge ar bei tet, kann der
PC ent spre chend der ein ge stell ten» Ener gie op tio nen« wie der in den
Stand by mo dus  zu rüc kschal ten. 

Für die Funk ti on »MMS emp fan gen im Stand by mo dus« müs sen auf Ih -
rem PC ei ni ge Kon fi gu ra tio nen vor ge nom men wer den. Die se »Wa -
ke-up-Funk tio nen« sind von der ver wen de ten Netz werk kar te und dem
Be triebs sys tem Ih res PCs ab hän gig.  Ih re Te le fon an la ge un ter stützt für
die se Funk ti on die »Ma gic Pa cket Tech no lo gy«. Da her müs sen Sie die -
se Funk ti on in Ih rer Netz werk kar te ein rich ten. Nä he re Hin wei se zur
Kon fi gu rie rung fin den Sie in der Hil fe Ih res Be triebs sys tems und der
Be schrei bung Ih rer Netz werk kar te.
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Ein stel lun gen
SMS er mög licht es Ih nen, Text nach rich ten zu an de ren SMS-fä hi gen Te -
le fo nen im Fest netz oder zu Mo bil te le fo nen (Hand ys) zu ver sen den oder 
von die sen zu emp fan gen. Die SMS wer den nach der Über mitt lung im
Dis play des ent spre chen den End ge rä tes an ge zeigt. 

Je nach End ge rät kön nen vor de fi nier te oder selbst er stell te SMS ver sen -
det wer den. Die Ein ga be ei ner SMS er folgt über die Ta sta tur des Te le -
fons. Bei der Über mitt lung ei ner SMS fal len Kos ten an. Bit te er kun di gen 
Sie sich bei Ih rem Dien ste an bie ter, wel che Kos ten für das Ver sen den
oder Emp fan gen von SMS an fal len.

Das Ver sen den und Emp fan gen von SMS ist mit ana lo gen und ISDN-Te -
le fo nen mög lich, die die ses Lei stungs merk mal un ter stüt zen.

Die Län ge ei ner SMS ist end ge rä te ab hän gig und be trägt beim Sys tem -
te le fon Con cept PX 722 ab Ver si on 2.0 bis zu 612 Zei chen. Die Ein ga be 
ei ner Kurz nach richt er folgt über die Ta sta tur des Te le fons. oder Sys -
tem te le fons

Tipp: Je des Te le fon kann SMS ver sen den, wenn das Lei stungs merk -
mal an Ih rem ISDN-An schluss ver füg bar ist und von dem Te le fon un ter -
stützt wird. Das Ver sen den von SMS er folgt über den
SMS-Dien ste an bie ter, der vom ver sen den den Te le fon vor ge ge ben wird.

Ein Te le fon kann nur SMS emp fan gen, wenn die fol gen den Be din gun -
gen er füllt sind:

§ Der Emp fang von SMS ist für Ih ren ISDN-An schluss und die ent spre chen -
den ex ter nen Te le fon num mern an ge mel det (An ru fen des SMS-Ser ver des
Dien ste an bie ters und Star ten der An mel de pro ze dur).

§ Im Te le fon und in der Te le fon an la ge sind die Te le fon num mern der
SMS-Dien ste an bie ter, die SMS über mit teln, ge spei chert.

§ Das in ter ne Te le fon ist zum Emp fang von SMS be rech tigt.

§ Das emp fangs be rech tig te Te le fon muss in der Ruf ver tei lung der ex ter nen
Te le fon num mer ein ge tra gen sein. 
In ner halb ei ner Ruf ver tei lung dür fen Sie nur ein Te le fon (ana log oder ISDN)
mit SMS-Emp fangs be rech ti gung ein tra gen, da mit die SMS die ses Te le fon
ge zielt er rei chen kann.
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Tipp: Sind für das be rech tig te End ge rät, in dem das End ge rät ein ge -
tra gen ist An ruf wei ter schal tun gen ein ge rich tet, kön nen SMS mög li cher -
wei se nicht emp fan gen wer den.

SMS für Sys tem te le fo ne (ab Te le fon an la gen-Firm wa re 1.10)
Zur Über mitt lung von SMS kön nen Sie jetzt auch Sys tem te le fo ne nut -
zen. Die Sys tem te le fo ne kön nen das Lei stungs merk mal SMS nur in Ver -
bin dung mit da für vor be rei te ten Te le fon an la gen nut zen, die ih rer seits
das Lei stungs merk mal SMS un ter stüt zen.

Der Emp fang ei ner neu en SMS wird mit kur zen Auf merk tö nen am Sys -
tem te le fon sig na li siert. Im Ru he zu stand des Sys tem te le fons wird dann
die An zahl der er hal te nen Nach rich ten und in der An ru fer lis te ein Hin -
weis auf die se an ge zeigt. Zu je der SMS ge hört zwin gend die Te le fon -
num mer des Ab sen ders. Da her wer den SMS oh ne über mit tel te
Te le fon num mer im Sys tem te le fon nicht an ge zeigt. Sind im Sys tem te le -
fon al le Spei cher plät ze für SMS be legt, kön nen kei ne neu en SMS emp -
fan gen und an ge zeigt wer den.

Tipp: Die Län ge ei ner SMS ist end ge rä te ab hän gig und be trägt beim
Sys tem te le fon Con cept PX 722 ab Ver si on 2.0 bis zu 612 Zei chen. Die
Ein ga be ei ner Kurz nach richt er folgt über die Ta sta tur des Sys tem re le -
fons.

Som mer- Win ter zeit ein stel len

§ Die Um schal tung der in ter nen Uhr von Som mer -auf Win ter zeit (und zu rück)
er folgt au to ma tisch. Die Um schal tung er folgt un ab hän gig von der Zeit der
Ver mitt lungs stel le oder von ei nem ntp-Ser ver.

§ Die Som mer zeit be ginnt am letz ten Sonn tag im März durch die Um schal -
tung von 2 Uhr auf 3 Uhr. Die in der feh len den Stun de ans te hen den ka len -
der be ding ten Um schal tun gen in der Te le fon an la ge wer den an schlie ßend
durch ge führt.

§ Die Win ter zeit be ginnt am letz ten Sonn tag im Ok to ber durch die Um schal -
tung von 3 Uhr auf 2 Uhr. Die in der zu sätz li chen Stun de ans te hen den ka -
len der be ding ten Um schal tun gen in der Te le fon an la ge wer den
an schlie ßend durch ge führt. Be reits ein ge lei te te Um schal tun gen wer den
nach Er rei chen der ein ge stell ten Zeit noch mals aus ge führt.

§ Be steht wäh rend der Um schalt zeit ein Ex tern ge spräch, ver gleicht die Te le -
fon an la ge die von der Ver mitt lungs stel le mit ge lie fer te Zeit mit der ei ge nen
Zeit. Ein Hin- und Her schal ten zwi schen den Zei ten wird von der Te le fon an -
la ge im Um schal te zeit raum ver hin dert.
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§ Die Uhr zeit der an die Te le fon an la ge an ge schal te te Sys tem te le fo ne wird
von der Te le fon an la ge au to ma tisch zen tral um ge stellt. 

Sys tem te le fo nie
Sys tem te le fo nie er leich tert das Te le fo nie ren und die Be die nung. Der
Be nut zer muss sich hier kei ne kom pli zier ten Funk tio nen und Ab läu fe
mer ken oder erst die Be die nungs an lei tung und dann da rin die Funk ti on 
su chen. In der Kon fi gu ra ti on des Sys tem te le fons kön nen auf Funk tions -
tas ten Be die nun gen fest ein ge rich tet wer den. Die Be schrif tung der
Funk tions tas ten er folgt ent we der von Hand oder kann mit Hil fe ei ner
mit ge lie fer ten Vor la ge aus ge druckt wer den. Die Vor la ge lässt sich am
PC be schrif ten und an schlie ßend aus dru cken. So muss der An wen der
nur die ent spre chend be schrif te te Tas te drü cken und die Funk ti on wird
aus ge führt.

Das Sys tem te le fon Con cept PX 722 wird über den in ter nen ISDN-An -
schluss er kannt und die Kon fi gu ra ti on kann aus ge le sen und ver än dert
wer den. Die Kon fi gu ra ti on er folgt vom PC aus über die Te le fon an la ge.
Sie kön nen die Kon fi gu ra ti on über das PC-Kon fi gu ra tions Pro gramm
durch füh ren.

Die Be die nungs an lei tung für die Nut zung des Sys tem te le fons Con cept
PX 722 »Sys tem te le fo nie« fin den Sie auf der mit ge lie fer ten CD-ROM.

Vor rang für Not ru fe
Für den »Not fall«: die »Not ruf«-Funk ti on. Der Fall der Fäl le tritt ein und
Sie müs sen drin gend Po li zei, Feu er wehr oder ei ne an de re Te le fon num -
mer te le fo nisch er rei chen. Zu al lem Über fluss sind die ex ter nen Fest -
netz-An schlüs se be legt.
Sie ha ben je doch Ih rer Te le fon an la ge die Te le fon num mern mit ge teilt,
die im Not fall er reich bar sein müs sen. Wäh len Sie nun ei ne die ser Not -
ruf num mern, wird dies von der Te le fon an la ge er kannt und au to ma tisch
ein B-Ka nal des ISDN für Ih ren Not ruf frei ge schal tet. 

Sie kön nen bis zu 10 Not ruf num mern mit bis zu 24 Stel len, in der Kon fi -
gu ra ti on ein ge ben. Not ru fe un ter lie gen kei ner Wahl be rech ti gung oder
Wahl re gel. 

Tipp: In der Werks ein stel lung sind be reits die Not ruf num mern 110,
112 und 19222 ein ge tra gen.

Telefonanlage einstellen / Weitere Funktionen

62



Bei »Te le fo nie ren oh ne Vor wahl der Kenn zif fer 0« (Au to ma ti sche Amts -
ho lung) wird der ISDN An schluss be legt und es kann ge wählt wer den.
Sind die ex ter nen B-Ka nä le be reits be nutzt, wird ein B-Ka nal frei ge -
schal tet und die te le fo nie ren den Teil neh mer hö ren den Be setztton. Ein
be reits be ste hen der Not ruf wird nicht un ter bro chen.
Bei »Te le fo nie ren mit Vor wahl der Kenn zif fer 0« wird der in ter ne An -
schluss be legt und es kann in tern ge wählt wer den. Zur ex ter nen Wahl
muss vor ab die Zif fer »0« ge wählt wer den. Sind die ex ter nen B-Ka nä le
be reits be nutzt, wird ein B-Ka nal ge trennt und die te le fo nie ren den Teil -
neh mer hö ren den Be setztton. Ein be reits be ste hen der Not ruf wird
nicht un ter bro chen.

µ Wird be reits mit zwei ISDN-Te le fo nen auf dem sel ben
in ter nen ISDN-Bus te le fo niert, kann von ei nem drit ten
ISDN-Te le fon an die sem Bus kein Not ruf ein ge lei tet
wer den.

Te le fon buch (Kurz wahl lis te)
Die Te le fon an la ge ver fügt über ein in ter nes Te le fon buch. Sie kön nen
bis zu 300 Te le fon num mern mit den da zu ge hö ri gen Na men spei chern.
Auf das Te le fon buch der Te le fon an la ge kön nen Sie mit den ISDN-Sys -
tem te le fo nen Con cept PX722 zu grei fen. Über die PC Kon fi gu ra ti on fü -
gen Sie dem Te le fon buch Ein trä ge hin zu.  Sie kön nen sich die Ein trä ge
auch aus dru cken las sen.  Die Telefonnum mern der Kurz wahl lis te kön -
nen auch als Teil ruf num mern ein ge ge ben wer den (z.B.die Vor wahl ruf -
num mer), so dass nach der Aus wahl in ner halb von 5 Se kun den ei ne
be lie bi ge Nach wahl vom Te le fon mög lich ist. Die se Funk ti on ist mit ana -
lo gen, ISDN- und SIP-Te le fo nen mög lich.

Kurz wahl  (Kurz wahl lis te)
Je der der bis zu 300 Te le fon num mern des Te le fon bu ches kann ein
Kurz wahl-In dex (000...299) zu ge ord net wer den. Die sen Kurz wahl-In dex
wäh len Sie dann an stel le der lan gen Te le fon num mer. Be ach ten Sie
dass über die Kurz wahl ge wähl te Te le fon num mern eben falls der Wahl -
re gel un ter lie gen.

Im port und Ex port von Da ten sät zen der Kurz wahl lis te
Die Da ten sät ze der Kurz wahl lis te kön nen ex por tiert und auch im por tiert 
wer den. Ei ne ex por tier te Lis te ent hält den Na men, die ex ter ne Te le fon -
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num mer, den Kurz wahl in dex und die Be rech ti gung der Nut zung von
Call Through. Der Da ten satz wird als »*.txt« Fi le aus ge ge ben. Die Da ten 
kön nen ex tern edi tiert wer den und an schlie ßend über  »Kurz wahl lis te
im por tie ren« wie der in die Kurz wahl lis te im por tiert wer den. Da bei wird
ei ne be reits vor han de ne Lis te ge löscht.

Bei spiel für ei nen ex por tier ten Da ten satz:
Name , Rufnummer , Kw-In dex , CT

Aal Al fred , 051711111 , 001 , 1
"Ber tram,Bert" , 0716122222 , 002 , 2
"Cir cus,Cris ta" , 0517333333 , 003 , 2

§ Die ein zel nen Ele men te des Da ten sat zes wer den durch Kom ma ta ge trennt.

§ Der »Name« wird in An füh rungs zei chen ge setzt, wenn Nach na me und Vor -
na me durch ein Kom ma ge trennt wer den. Die Sor tie rung er folgt nach den
je weils ers ten Buch sta ben des Da ten sat zes. 

§ Be fin den sich in der »Te le fon num mer« Buch sta ben oder Son der zei chen,
wer den die se igno riert und die Te le fon num mer ohne die Zei chen ak zep tiert.

§ Wird beim Edi tie ren der glei che »Kurz wahl in dex« mehr mals ver wen det, wird 
kein Da ten satz beim Ex por tie ren über nom men.

§ Ist »Call Through be rech tigt« ein ge rich tet, wird die ses un ter »CT« als »1« an -
ge zeigt. 
Ist »Call Through be rech tigt« nicht ein ge rich tet, wird die ses un ter »CT« als
»2« an ge zeigt.

Tipp: Be ach ten Sie un be dingt die im Bei spiel ge zeig te Syn tax der Ein -
ga ben (auch die der Kopf zei le), da sonst der Da ten satz nicht über nom -
men wird.

Wahl re geln (Sperr lis te und Frei ga be lis te)
Sie kön nen in der Kon fi gu ra ti on für be stimm te End ge rä te ei ne Ein -
schrän kung der ex ter nen Wahl fest le gen.

In der Werks ein stel lung sind die Sperr lis te und Frei ga be lis te ein ge -
schal tet. Es sind je doch kei ne Sperr- oder Frei ga be lis ten- Te le fon num -
mern ein ge tra gen. 

Die in der Sperr lis te ein ge tra ge nen bis zu 30 Te le fon num mern kön nen
von den End ge rä ten nicht ge wählt wer den. Z. B. wür de der Ein trag
»0900« al le Ver bin dun gen zu kos ten in ten si ven Dien ste an bie tern ver hin -
dern.
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Mit den bis zu 30 Ein trä gen in der Frei ga be lis te kön nen die Ein schrän -
kun gen der Sperr lis te teil wei se wie der auf ge ho ben wer den. Wenn z. B.
der Ein trag »0900123456« in der Frei ga be lis te ein ge tra gen wird, kann
die se Te le fon num mer ge wählt wer den, auch wenn über die Sperr lis te
al le »0900«-Te le fon num mern ge sperrt sind.
Sind zwei glei che Te le fon num mern (glei che Zif fern fol ge und glei che
An zahl von Zif fern) in Sperr- und Frei ga be lis te ein ge tra gen, wird die
Wahl der Te le fon num mer ver hin dert.

Wird vor ei ner über die Sperr lis te ge sperr te Te le fon num mer die Vor -
wahl-Te le fon num mer ei nes an de ren Netz an bie ters ge wählt, ist die
Wahl re gel nicht wirk sam.

Über die Frei ga be lis te wer den Teil neh mer, die kei ne ex ter ne Wahl be -
rech ti gung be sit zen, zur ex ter nen Wahl be rech tigt.

Ge ben Sie Te le fon num mern oder Vor wah len, die nicht ge wählt wer den
dür fen, in die Sperr lis te ein.

Wei ter lei ten von An ru fen wäh rend der Ruf sig na li sie rung (Call De flec -
ti on)

Tipp: Die se Funk ti on ist mit SIP-Te le fo nen nicht mög lich.

Sie kön nen die ses Lei stungs merk mal von Te le fo nen, die die se Funk ti on 
un ter stüt zen (sie he Be die nungs an lei tung der End ge rä te) nut zen. 
Mit die sem Lei stungs merk mal ha ben Sie die Mög lich keit, An ru fe wäh -
rend des Ru fens wei ter zu lei ten. Sie müs sen da zu den An ruf nicht erst
an neh men und mit dem Teil neh mer spre chen. Lei ten Sie ei nen An ruf zu 
ei nem ex ter nen Teil neh mer wei ter, tra gen Sie die an fal len den Ver bin -
dungs kos ten von Ih rem An schluss zu dem Ziel der An ruf wei ter lei tung.

Ex ter ne An ru fe nach ex tern wei ter lei ten

§ Wird ein Teil neh mer ge ru fen, ist Call De flec ti on nach In tern und Ex tern mög -
lich.

Ist das Lei stungs merk mal be auf tragt und in der Ver mitt lungs stel le ein -
ge rich tet, kann das Wei ter lei ten auch in der Ver mitt lungs stel le er fol gen.
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Heim Netzwerk (Router)

Beschreibung

Tipp: Ei ne wei ter füh ren de Be schrei bung der Rou ter funk tio nen fin den
Sie auf Ih rer CD-ROM.

Die Te le fon an la ge stellt al le Funk tio nen für ei nen lei stungs fä hi gen In -
ter net zu gang ei nes ein zel nen PC oder ei nes gan zen LANs über DSL zur 
Ver fü gung. Da bei sorgt ei ne in die Te le fon an la ge in te grier te Fi re wall zu -
sam men mit NAT (net work ad dress trans la ti on) für die nö ti ge Si cher -
heit, die Funk tio nen DHCP-Ser ver und DNS-Proxy sor gen da für, dass
der Kon fi gu ra tions um fang so wohl der Te le fon an la ge als auch Ih rer PCs 
mi ni mal ist. Der In ter net zu gang für al le an der Te le fon an la ge an ge -
schlos se nen PCs wird über ei ne ein zi ge Ver bin dung her ge stellt
(SUA-sing le user ac count), es wird nur ein Satz Zu gangs da ten Ih res In -
ter net Ser vi ce Pro vi ders (ISP) be nö tigt.

Tipp: Ver ge wis sern Sie sich nach je der Soft wa re ak tua li sie rung, ob die
Si cher heits ein stel lun gen Ih rer Te le fon an la ge und Ih re per sön li chen Ein -
stel lun gen noch zu tref fend sind. Er gän zen oder kor ri gie ren Sie ggf. die -
se Ein stel lun gen. So be wah ren Sie die In te gri tät Ih rer Da ten und
ver mei den de ren un ge woll te Preis ga be an an de re Per so nen.

Tipp: In Ih rer Te le fon an la ge ist ei ne Hal te zeit von 45 Se kun den für ei -
ne In ter net ver bin dung vor ein ge stellt. Das be deu tet, dass die Te le fon an -
la ge nach die ser Zeit span ne au to ma tisch die In ter net ver bin dung
ab baut, wenn kei ne Da ten mit dem In ter net aus ge tauscht wer den. Bei
häu fi gen kur zen In ter net zu gän gen z.B. E-Mail-Ab ru fe kann die ses zu er -
höh ten Ver bin dungs kos ten füh ren, da die Ver bin dung im mer für die
Dau er der Hal te zeit auf recht er hal ten wird. Die se Zeit kön nen Sie in der 
Kon fi gu ra ti on Ih ren per sön li chen Ge wohn hei ten an pas sen. 

An schluss der Te le fon an la ge am Split ter
Ver fü gen Sie über ei nen DSL-An schluss, müs sen Sie die Te le fon an la ge
mit dem DSL-An schluss ih res Split ters ver bin den. Ver wen den Sie hier -
für bit te ei nes der mit ge lie fer ten Netz werk ka bel.
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An schluss ei nes PC an Ether net oder Fast Ether net

Un ab hän gig vom Be triebs sys tem (Li nux, MAC OS, MS-Wind ows, 
Palm-OS, ...) und der Art des Ge rä tes (PC, MAC, PDA, Web pad) kön nen
Sie den In ter net zu gang der Te le fon an la ge nut zen, wenn die Ge rä te an
Ether net oder Fast Ether net an ge schlos sen sind. Die Te le fon an la ge bie -
tet hier für vier Schnitt stel len, LAN 1 bis LAN 4, die ei ne Brid ge bil den.
Die Schnitt stel len un ter stüt zen 10 /100 Mbit/s, Voll du plex be trieb.

Die Schnitt stel len sind so aus ge legt, dass Ge rä te di rekt oh ne das Zwi -
schen schal ten ei nes Hubs oder Swit ches an ge schlos sen wer den kön -
nen. Ver wen den Sie für den An schluss bit te ein han dels üb li ches Cat.5
Netz werk ka bel (1:1). Ist der An schluss er folg reich, so leuch tet die mit
»LAN 1« bis »LAN 4« be zeich ne te LED der Te le fon an la ge, bei Da ten ver -
kehr über die ent spre chen de Schnitt stel le blinkt die LED im Rhyth mus
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des Da ten ver kehrs. Wei te re In for ma tio nen über die LED-An zei ge ent -
neh men Sie bit te dem Ka pi tel»An zei gen / Leucht dio den« Sei te9 .

An schluss meh re rer PCs über Ether net oder Fast Ether net
Sie kön nen vier  PCs di rekt an die Schnitt stel len LAN1 bis LAN 4 an -
schlie ßen. Möch ten Sie mehr als vier PCs an schlie ßen, be nö ti gen Sie ei -
nen Hub oder Switch. Ih re Te le fon an la ge wird über ei nen an ei nem der
LAN-An schlüs se an ge schal te ten PC kon fi gu riert. Die ser PC muss mit ei -
nem ein ge rich te ten Netz werk zu gang aus ge stat tet sein. Wei ter hin muss
ein Web-Browser (sie he Sei te  4) in stal liert sein. Ver bin den Sie den PC
über ei nes der mit ge lie fer ten Netz werk ka bel mit ei nem der LAN 1 bis
LAN 4 An schlüs se der Te le fon an la ge.

Voi ce over IP (VoIP)
Die Te le fon an la ge un ter stützt Voi ce over IP (VoIP) mit dem SIP-Stan -
dard. Da mit wird es mög lich, über das In ter net zu te le fo nie ren. Sie kön -
nen mit al len an die Te le fon an la ge an ge schal te ten Te le fo nen über das
In ter net te le fo nie ren. Wei ter hin wird der SIP-Stan dard un ter stützt, so
dass im LAN der Te le fon an la ge SIP-Te le fo ne an ge schal tet wer den kön -
nen. Die se an ge schal te ten SIP-Te le fo ne ver hal ten sich im LAN wie ana -
lo ge oder ISDN-Te le fo ne. Ge sprä che zwi schen die sen Te le fo nen sind
In tern ge sprä che und da mit kos ten frei.

An schluss von SIP-Te le fo nen 
An die LAN-An schlüs se Ih re Te le fon an la ge kön nen bis zu 4 SIP-Te le fo -
ne an ge schlos sen wer den. 

Die se Te le fo ne kön nen mit Be nut zer na men und Pass wort an der Te le -
fon an la ge an ge mel det wer den. Die An zahl der in ter nen Ver bin dun gen
zwi schen IP-Te le fo nen und ana lo gen oder ISDN-Te le fo nen ist auf vier
Ge sprä che be grenzt.

An mel dung von SIP-Te le fo nen
Schlie ßen Sie Ihr SIP-Te le fon ent spre chend den An ga ben in der Be die -
nungs an lei tung des SIP-Te le fons an und ver bin den Sie es mit ei ner der
LAN-An schlüs se der Te le fon an la ge.

§ In der Te le fon an la ge sind die Te le fon num mern 30 bis 33 für die SIP-Te le fo -
ne ver ge ben. Tra gen Sie eine die ser Te le fon num mern als »Be nut zer na me«
in Ihr SIP-Te le fon ein.

§ Ist in Ih rer Te le fon an la ge DHCP (Werks ein stel lung) ein ge rich tet, müs sen Sie 
kei ne IP-Adres se in Ihr SIP-Te le fon ein tra gen. Die IP-Adres se be zieht das
SIP-Te le fon dann au to ma tisch von der Te le fon an la ge.

§ Ha ben Sie in der Kon fi gu rie rung der Te le fon an la ge für Ihr SIP-Te le fon ein
Pass wort (max. 8-stel lig) ein ge tra gen, muss die ses auch in das SIP-Te le fon
ein ge tra gen wer den.

Heim Netzwerk (Router) / Beschreibung

68



IP-Adres sen
Im Grund zu stand ist die Te le fon an la ge auf die IP-Adres se 192.168.2.1
kon fi gu riert und der in der Te le fon an la ge in te grier te DCHP-Ser ver ist
ak ti viert, so dass an ge schlos se ne PCs so ein ge stellt wer den müs sen,
dass sie ih re IP-Adres se au to ma tisch aus der Te le fon an la ge be zie hen.
Die se Be triebs art wird emp foh len, da so mit die feh ler träch ti ge ma nu el le 
Kon fi gu ra ti on der IP-Adres sen der PCs ent fällt.

Fi re wall
Die in die Te le fon an la ge in te grier te Sta te ful In spec ti on Fi re wall ist im
Grund zu stand eben falls ak ti viert. Sie bie tet ef fek ti ven Schutz vor An grif -
fen auf Ihr Netz werk. Die vor kon fi gu rier ten und be reits ak ti ven Fil ter er -
mög li chen Ih nen si che res Sur fen im In ter net, Sen den und Emp fan gen
von E-Mails und Da ten trans fer über pas si ve FTP-Ver bin dun gen. 

Da ten si cher heit beim Sur fen im In ter net
Für Ih re per sön li che Da ten si cher heit soll ten Sie auf al len LAN-Clients
auch ei nen Vi rens can ner nut zen. Zum Schutz per sön li cher Da ten ist der 
Ein satz ei ner sol chen Soft wa re un er läss lich.

Der Weg in das In ter net
Sie möch ten so schnell es geht im In ter net sur fen. Sie ha ben ei nen Ver -
trag mit ei nem Pro vi der, z.B. T-On li ne. Sie ha ben ei nen Web-Browser
be reits ge öff net, die IP-Adres se 192.168.2.1 ein ge ge ben und die Kon fi -
gu ra ti on ge star tet. 

§ Star ten Sie die Kon fi gu ra ti on »Netz werk«.

§ Öff nen Sie das Kon fi gu ra tions fens ter »In ter net zu gang«. Sie kön nen jetzt Ih -
ren Pro vi der aus wäh len, T-On li ne ist als DSL-Pro vi der be reits vor ge ge ben.

§ Ge ben Sie die An schluss ken nung, T-On li ne Num mer, Mit be nutz er ken nung
und das Kenn wort ein. Die se Da ten hat Ih nen der Pro vi der mit ge teilt.

§ Sie kön nen jetzt die Rou ter-Ein stel lun gen vor neh men. Die Ein stel lun gen
»Au to ma tisch ver bin den« und »Au to ma tisch tren nen nach 45 Se kun den«
sind be reits vor ge ge ben. 

§ Be tä ti gen Sie den But ton »Spei chern« und über tra gen Sie da mit die Da ten
in die Te le fon an la ge.

Tipp: Da nach kön nen Sie den In ter net ex plo rer öff nen und die ers ten
Ver bin dun gen auf bau en. Hier bei leis tet das »On li ne Con trol« gu te Dien -
ste, da es Ih nen die Ver bin dungs art, den Pro vi der usw. an zeigt (sie he
»In halt der mit ge lie fer ten CD-ROM, Sei te 70)!

Soll ten Sie nicht so fort ei ne Ver bin dung in das In ter net be kom men,
über prü fen Sie un be dingt Ih re Ein trä ge im »In ter net zu gang« der Kon fi -
gu ra ti on be vor Sie neue Ver su che star ten. Ein Pro vi der kann Ih ren In ter -
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net zu gang z.B. nach drei er folg lo sen Ver su chen für ei nen Tag sper ren.
Da mit soll ei nem Miss brauch vor ge beugt wer den.

Über prü fen Sie da her vor ei nem neu en Ver bin dungs ver such:

§ Sind die Ein trä ge in der Kon fi gu ra ti on rich tig.

§ Sind die An schluss do sen und Lei tun gen rich tig an ge schlos sen.

§ Ist der In ter net zu gang von Ih rem Pro vi der frei ge schal tet.

In halt der mit ge lie fer ten CD-ROM
In die ser Be die nungs an lei tung ge ben wir Ih nen ei nen kur zen Über blick
über die im Lie fer um fang ent hal te ne Soft wa re. Die Soft wa re pro gram me
selbst sind nicht in die ser Be die nungs an lei tung be schrie ben. Soll ten
wäh rend der An wen dung der Pro gram me Fra gen oder Pro ble me auf tre -
ten, kön nen Sie in der Be schrei bung oder Hil fe der ein zel nen An wen -
dun gen nach le sen. Die Pro gram me ver fü gen über ei ne aus führ li che
Be schrei bung oder Hil fe.

WIN-Tools, Kon fi gu ra ti on der Sys tem te le fo ne
Mit die sem Pro gramm kön nen Sie die Ein rich tung Ih res Te le fons vom
PC aus vor neh men. Sie kön nen über »Aus le sen« die an der Te le fon an la -
ge be trie be nen Sys tem te le fo ne su chen las sen. Das Pro gramm zeigt
dann den Ge rä te typ der Sys tem te le fo ne an. Über das Pro gramm »Kon fi -
gu ra ti on der Sys tem te le fo ne« und »In di rek ter Soft wa re downlo ad« kön -
nen Sie dann ein aus ge wähl tes Sys tem te le fon kon fi gu rie ren.

Tipp: Star ten Sie hier zu die In stal la ti on von Ih rer CD-ROM und in stal -
lie ren Sie »Kon fi gu ra ti on der Sys tem te le fo ne«.

In di rek ter Soft wa re downlo ad
In die Sys tem te le fo ne Con cept PX722 kön nen Sie nur über den Downlo -
ad-Ser ver ei ne neue Firm wa re über tra gen. Nä he res zur Durch füh rung
des Up da tes  fin den Sie in der Be die nungs an lei tung Ih res Sys tem te le -
fons. 

On li ne Con trol
Sie kön nen den ak tu el len Stand der In ter net ver bin dung in der Sym bol -
leis te Ih res PCs er ken nen.

 Rou ter mit dem In ter net v er bun den.
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 Rou ter ge sperrt oder ge trennt.

Ei ne ent spre chen de Be schrei bung der Funk tio nen fin den Sie als
PDF-Fi le auf Ih rer mit ge lie fer ten CD-ROM.

Eu mex Re co very
Soll te wäh rend des La dens ei ner neu en Firm wa re die Strom ver sor gung
der Te le fon an la ge un ter bro chen wer den, sind al le Funk tio nen der Te le -
fon an la ge ge löscht.

Sie müs sen dann ei ne Sys tem wie der her stel lung durch füh ren. Die se ist
im Do ku ment »Eu mex Re co very« be schrie ben, das Sie auf Ih rer
CD-ROM fin den. Da durch wird die Te le fon an la ge wie der in Be trieb ge -
nom men.

Tipp: Nach dem Sie die Sys tem wie der her stel lung voll zo gen ha ben,
müs sen Sie die neue Firm wa re oder ei ne vor han de ne Firm wa re un be -
dingt in Ih re Te le fon an la ge la den. Die über die Sys tem wie der her stel -
lung ge la de ne Firm wa re be fin det sich nur im flüch ti gen Spei cher der
Te le fon an la ge. Nach ei ner Un ter bre chung der Strom ver sor gung wä re
die ge la de ne Firm wa re wie der ge löscht.

CAPI-Trei ber
CA PI-Trei ber (CAPI=Com mon ISDN Ap pli ca ti on Pro gram ming In ter fa ce)
Die ser Trei ber wird zur An bin dung der Te le fon an la ge an den PC be nö -
tigt und von Pro gram men be nutzt, die Da ten kom mu ni ka tions dien ste zur 
Ver fü gung stel len z.B. für Fax, Eu ro-Fi le trans fer und An ruf be ant wor ter.

Über den CA PI-Trei ber ist es z.B. mög lich, PCs mit  in stal lier ter
MMS-Soft wa re,  MMS zu emp fan gen und zu ver sen den.

Wich ti ger Hin weis zur In stal la ti on des CAPI-Trei ber

Tipp: Der CA PI-Trei ber ist für den Zu gang in das In ter net nicht er for -
der lich.

Vor der In stal la ti on des neu en Trei bers müs sen evtl. vor han de ne CAPI-
Trei ber (z.B. die Trei ber ei ner in stal lier ten ISDN-Kar te) ent fernt wer den,
da Wind ows nur ei ne in stal lier te CAPI un ter stützt. 
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Nä he re In for ma tio nen zum Ent fer nen der Trei ber fin den Sie in der Be -
die nungs an lei tung des ent spre chen den Ge rä tes oder des Be triebs sys -
tems.

Sie kön nen auch an de re Pro gram me ver wen den, die auf den CAPI- Trei -
ber der Te le fon an la ge zu grei fen. Le sen Sie da zu bit te in den Be die -
nungs an lei tun gen der ent spre chen den Soft wa re pa ke te nach.

TAPI-Kon fi gu ra ti on
Mit der TA PI-Kon fi gu ra ti on kön nen Sie den TA PI-Trei ber dem Pro -
gramm, das die sen Trei ber nutzt, an pas sen. Sie kön nen über prü fen,
wel che Te le fon num mer (MSN) ei nem End ge rät zu ge ord net ist, kön nen
ei nen neu en Lei tungs na men fest le gen und die Wähl pa ra me ter ein stel -
len. 
Kon fi gu rie ren Sie zu erst Ih re Te le fon an la ge. An schlie ßend müs sen Sie
die TA PI-Schnitt stel le kon fi gu rie ren. Be nut zen Sie das Pro gramm »TA -
PI-Kon fi gu ra ti on«.

Wenn Sie die In stal la ti on bis hier hin durch ge führt ha ben, müs sen Sie
den TA PI-Trei ber wie folgt ak tua li sie ren: Kli cken Sie auf das Icon »TA -
PI-Kon fi gu ra ti on« und an schlie ßend im Bild schirm fens ter  »TA PI-Kon fig« 
auf »TAPI kon fi gu rie ren«. Das Pro gramm stellt ei ne Ver bin dung zur Te -
le fon an la ge her. Ist die Ver bin dung er folgt, wer den  die Teil neh mer an -
ge zeigt. An schlie ßend kön nen Sie die An zei ge über den But ton »OK«
been den. Die TA PI-Kon fi gu ra ti on ist da mit ak tua li siert.

Tipp: Wenn Sie aus ei ner TA PI-Kon fi gu ra ti on wäh len möch ten, müs sen 
Sie zur ex ter nen Wahl im mer die Amts kenn zif fer (0) vor an stel len.
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Anhang

Technischer Service

Er gän zen de Be ra tungs lei stun gen so wie Kon fi gu ra tions hil fen zu Ih rer 
Eu mex 800V er hal ten Sie an un se rer Pre mi um hot li ne End ge rä te. 

Er fah re ne Mit ar bei ter des Tech ni schen Service der Deut schen Te le kom
ste hen Ih nen wäh rend der üb li chen Ge schäfts zei ten un ter der Hot li ne
0900 1 770022 zur Ver fü gung. Der Ver bin dungs preis be trägt 1,24 EUR
pro an ge fan ge ne 60 Se kun den bei ei nem An ruf aus dem Fest netz der
Deut schen Te le kom.

Auf Wunsch er folgt ei ne Kon fi gu ra ti on Ih rer Eu mex 800V mit Hil fe sei -
nes Fern war tungs zu gangs (Re mo te Ac cess).

Bit te hal ten Sie die Se rien num mer Ih res Ge rä tes für den An ruf be reit.
Sie fin den die Se rien num mer  auf dem Ty pen schild der Te le fon an la ge
(sie he Bild un ten). He ben Sie hier zu den Ge häus ede ckel vor her ab.

Ver mu ten Sie ei ne Stö rung Ih res An schlus ses, so wen den Sie sich bit te
an den Ser vi ce Ih res Netz be trei bers. Für den Netz be trei ber  Deut schen
Te le kom steht Ih nen der Tech ni sche Service un ter  0800 3302000 zur
Ver fü gung.

Ge währ lei stung
Der Händ ler, bei dem das Ge rät er wor ben wur de (T-Home oder Fach -
händ ler), leis tet für Ma te ri al und Her stel lung des Te le kom mu ni ka tions -
end ge rä tes ei ne Ge währ lei stung von 2 Jah ren ab der Über ga be.
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Dem Käu fer steht im Man gel fall zu nächst nur das Recht auf Nach er fül -
lung zu. Die Nach er fül lung be in hal tet ent we der die Nach bes se rung
oder die Lie fe rung ei nes Er satz pro duk tes. Aus ge tausch te Ge rä te oder
Tei le ge hen in das Ei gen tum des Händ lers über. 

Bei Fehl schla gen der Nach er fül lung kann der Käu fer ent we der Min de -
rung des Kauf prei ses ver lan gen oder von dem Ver trag zu rüc ktre ten
und, so fern der Man gel von dem Händ ler zu ver tre ten ist, Scha dens er -
satz oder Er satz ver geb li cher Auf wen dun gen ver lan gen.

Der Käu fer hat fest ge stell te Män gel dem Händ ler un ver züg lich mit zu tei -
len. Der Nach weis des Ge währ lei stungs an spruchs ist durch ei ne ord -
nungs ge mä ße Kauf be stä ti gung (Kauf be leg, ggf. Rech nung) zu
er brin gen. 

Schä den, die durch un sach ge mä ße Be hand lung, Be die nung, Auf be wah -
rung, so wie durch hö he re Ge walt oder sons ti ge äu ße re Ein flüs se ent ste -
hen, fal len nicht un ter die Ge währ lei stung, fer ner nicht der Ver brauch
von Ver brauchs gü tern, wie z. B. Dru cker pat ro nen, und wie der auf lad ba -
ren Ak ku mu la to ren.

Ver mu ten Sie ei nen Ge währ lei stungs fall mit Ih rem Te le kom mu ni ka tions -
end ge rät, kön nen Sie sich wäh rend der üb li chen Ge schäfts zei ten an
die Hot li ne 0180 5 1990 der Deut schen Te le kom wen den. Der Ver bin -
dungs preis be trägt 0,14 € je an ge fan ge ne 60 Se kun den bei ei nem An -
ruf aus dem Fest netz der Deut schen Te le kom.

Rei ni gen – wenn’s nö tig wird
Wi schen Sie die Te le fon an la ge ein fach mit ei nem et was an ge feuch te ten 
Tuch oder mit ei nem An ti sta tik tuch ab. Ver mei den Sie tro cke ne oder
nas se Tü cher! Ver mei den Sie den Ein satz von Lö sungs-, Putz- und
Scheu er mit teln! Sie scha den da mit nur dem Ge rät.

Kon for mi täts er klä rung, CE-Zei chen
Die ses Ge rät er füllt die An for de run gen der EU-Richt li nie:
1999/5/EG Richt li nie über Funk an la gen und Te le kom mu ni ka tions end -
ein rich tun gen und die ge gen sei ti ge An er ken nung ih rer Kon for mi tät. 

Die Kon for mi tät mit der o. a. Richt li nie wird durch das CE-Zei chen auf
dem Ge rät be stä tigt.  Die Kon for mi täts er klä rung kann un ter fol gen der
Adres se ein ge se hen wer den: 
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Deut sche Te le kom AG 
Zen trum Endgeräte 
CE-Ma na ge ment 
Post fach 12 27 
48542 Stein furt 

Rüc knah me von al ten Ge rä ten
Hat Ih re Te le fon an la ge aus ge dient, brin gen Sie das
Alt ge rät zur Sam mel stel le Ih res kom mu na len Ent sor -
gungs trä gers (z. B. Wert stoff hof). Das ne ben ste hen de 
Sym bol be deu tet, dass das Alt ge rät ge trennt vom

Haus müll zu ent sor gen ist. Nach dem Elek tro- und Elek tro nik ge rä te ge -
setz sind Be sit zer von Alt ge rä ten ge setz lich ge hal ten, al te Elek tro- und
Elek tro nik ge rä te ei ner ge trenn ten Ab fal ler fas sung zu zu füh ren. Hel fen
Sie bit te mit und leis ten ei nen Bei trag zum Um welt schutz, in dem Sie
das Alt ge rät nicht in den Haus müll ge ben.

Die Deut sche Te le kom AG ist bei der Stif tung elek tro-alt ge rä te-re gis ter
un ter WEEE-Reg.-Nr. DE 50478376 re gi striert.

Hin weis für den Ent sor gungs trä ger: Das Da tum der Her stel lung bzw.
des In ver kehr brin gens ist auf dem Ty pen schild nach DIN EN 60062, Zif -
fer 5 an ge ge ben.

Rüc knah me und Re cy cling von CD-ROM
Ih re nicht mehr be nö tig te Pro dukt-CD-ROM nimmt der Händ ler, bei dem 
das Pro dukt er wor ben wur de (T-Home oder Fach händ ler), kos ten los zu -
rück und führt sie der Wie der ver wer tung zu.

GEMA – War te me lo dien
Die se War te mu sik wird nicht bei SIP- Te le fo nen und Soft Clients ein ge -
spielt. Die se Te le fo ne be nut zen hier für ih re ei ge nen Funk tio nen.

Die ses Pro dukt ver wen det War te me lo dien, für de ren Ver wen dung ei ne
Ge neh mi gung durch die GEMA (Ge sell schaft für mu si ka li sche Auf füh -
rungs- und me cha ni sche Ver viel fäl ti gungs rech te) nicht er for der lich ist.
Dies hat die GEMA der Deut schen Te le kom AG mit Frei stel lungs be -
schei ni gung der GE MA-Be zirks di rek ti on Nord rhein-West fa len mit der
Ge schäfts num mer 208347 vom 22.11.2002 be stä tigt.
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War te me lo dien der Te le fon an la ge Eu mex 800V:

§ Für Eli se (L.v. Beet ho ven).

§ Cor po ra te acous tics.

Grundeinstellungen bei Auslieferung

Da mit Sie nach dem Auf stel len und An schlie ßen (sie he Sei te 5) Ih re Te -
le fon an la ge  so fort nut zen kön nen, ist sie für all ge mei ne Ge brauchs -
zwe cke vor ein ge stellt. Die se Vor ein stel lun gen kön nen Sie
ent spre chend Ih ren per sön li chen Er for der nis sen und An schluss be din -
gun gen ver än dern.

Ana lo ge An-
schlüs se:

Als Te le fon ein ge rich tet.
Auf Ton wahl (MFV) nicht ver än der bar ein -
ge stellt.

An klop fen: Bei ana lo gen Te le fo nen ist ein ge rich tet.

An klop fen de An ru fe: 
Sind bei de B-Ka nä le des ISDN-An schlus -
ses be legt, wer den an klop fen de An ru fe
ab ge wie sen.

Au to ma ti sche

Amts ho lung:
Ein ge rich tet.

Be rech ti gung für die 

End ge rä te:
In ter na tio nal wahl be rech tigt.

DHCP: Für die Rou ter funk ti on ein ge stellt.

Di rek truf: Nicht ein ge rich tet.

DNS-Ser ver: Ein ge rich tet.

Durch sa ge und 

Wech sel spre chen: 
Für Sys tem te le fo ne er laubt.

Ei ge ne Te le fon num mer: Wird zum An ru fen den über mit telt.

Ex ter ne An ru fe: Wer den an den Teil neh mern  10, 11, 20
und 21 sig na li siert.
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Fern kon fi gu ra ti on: Alle End ge rä te sind be rech tigt.

Fi re wall: Im Rou ter ein ge rich tet.

He ran ho len des Ru fes: 
Ein ge rich tet. 

In ter ne Te le fon num mern: Für den »An schluss für ISDN-End ge rä te«
am in ter nen ISDN-Bus sind die in ter nen
Te le fon num mern 20 bis 27, für die ana lo -
gen An schlüs se die in ter nen Te le fon num -
mern 10 bis 17,  für VoIP / SIP die Te le -
fon num mern 30 bis 33 und für die
LAN-CAPI die Te le fon num mern 40 bis  41 
vor ge se hen.

Schalt zei ten 
(Ka len der): 

Für alle Wo chen ta ge sind die Um schalt -
zei ten wie folgt ein ge tra gen: Nacht ->
Tag: 08:00 Uhr ; Tag -> Nacht: 16.00 Uhr.

Key pad-Funk ti on: Nicht ein ge rich tet.

Sys tem-Pass wort: Ist auf 0000 ein ge rich tet.

PIN1: Ist auf 0000 ein ge rich tet.

PIN2: Ist auf 000000 ein ge rich tet.

Te le fon num mer des 
an ru fen den Teil neh mers  
(CLIP): 

Wird an ge zeigt.

Te le fon num mer nüber mitt-
lung: 

Ein ge rich tet.

ISDN-Mehr-
ge rä te an schluss: 

Ein ge rich tet.

SMS-Emp fang: Nicht ein ge rich tet.
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Uhr zeit: Die Uhr zeit  ist nicht ein ge tra gen. Sie
wird erst nach In be trieb nah me aus dem
ISDN oder dem In ter net Zeit ser ver ent -
spre chend der Kon fi gu ra ti on über nom -
men.

Wahl re geln: Ein ge rich tet für die Ruf num mern 
0137...
0180...
0800...
0900...
0193010 SMS-Ser ver
0191066730 MMS-ser ver
05171901180 TPX 722 Downlo ad
Not ruf num mern:
110
112
19222
Es sind je doch kei ne Sperr- oder Frei ruf -
num mern ein ge tra gen.

War te mu sik 1: Ein ge rich tet  (sie he Sei te 75).

Zeit für  An ruf wei ter-
schal tung : Bei Nicht-
mel den 

Zwi schen 1 und 99 Se kun den ein stell bar.
Die Zeit auf 20 Se kun den ein ge stellt.

Leistungsmerkmale
§ An onym an ru fen.

§ An ruf be ant wor ter ge spräch über neh men.

§ An ruf schutz.

§ An ruf wei ter schal tung über die Te le fon an la ge oder mit Key pad- Funk ti on in
der Ver mitt lungs stel le.

§ An ruf zu ord nung Tag und Nacht ma nu ell oder über den Ka len der steu ern.

§ An zei ge der Te le fon num mer des An ru fers.

§ An schluss für Ge rä te typ Kom bi ge rät / Te le fax/ Te le fon / AB / Mo dem / 
TFE-Adap ter.

§ Aus ga be von Ta rif in for ma tio nen.

§ Au to mat. Rüc kruf (CCBS/CCNR).

§ Au to ma ti sche Amts ho lung.

§ Be nut zer de fi nier te Zei chen über mitt lung (UUS1).

§ Be rech ti gun gen für End ge rä te.
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§ CAPI.

§ Chef-/ Sek-Funk tio nen über Sys tem te le fon.

§ Da ten schutz für Te le fax und Mo dem.

§ Da ten si che rung bei Netz aus fall.

§ Da tum / Uhr zeit über nah me.

§ Di rek truf.

§ Drei er kon fe renz.

§ End ge rä te typ ein stell bar.

§ Fern kon fi gu ra ti on.

§ Fest stel len bös wil li ger An ru fer.

§ Fol low me in tern.

§ Ge sprä che in tern und ex tern wei ter ge ben.

§ He ran ho len von An ru fen.

§ In tern te le fo nie ren.

§ In ter net zu gang (DSL).

§ Kon fi gu ra ti on über PC.

§ Kurz wahl  (Kurz wahl lis te).

§ Meh re re Te le fo ne ru fen.

§ Ma keln in tern und ex tern.

§ Netz Di rekt (Key pad).

§ Not ruf num mern (10).

§ Not ruf funk tio nen /Vor rang für Not ru fe.

§ Par ken am in ter nen Bus.

§ Pick up (He ran ho len von An ru fen).

§ PIN / Sys tem-Pass wort  für Zu griff von In tern und von Ex tern.

§ Raum über wa chung in tern.

§ Rüc kfra gen in tern und ex tern.

§ Rüc kruf bei Be setzt und Nicht mel den.

§ Rüc kset zen der Te le fon an la ge.

§ Ruf num mern über mitt lung (CLIP).

§ Te le fon num mern un ter drü ckung (CLIR).

§ Te le fon num mern End ge rä ten zu ord nen.

§ SMS : Kurz nach rich ten ver sen den und emp fan gen.

§ Spei che rung von 500 Ver bin dungs da ten.

§ Sperr lis te/ Frei ga be lis te.

§ Tag- und Nacht be trieb (zeit ge steu ert oder manuell).

§ LAN-TAPI.

§ Te le fon buch für Sys tem te le fo nie.

§ Te le fo nie ren mit Vor wahl der Kenn zif fer 0.

§ Trans pa ren tes Wei ter rei chen  von Sub adres sie rungs in for ma tio nen.

§ Tür frei spre chein rich tung an schlie ß bar.

§ Un ter schied li che Rufe in tern/ex tern.

§ Un ter stüt zung von Sys tem te le fo nie am in ter nen ISDN-Bus / Con cept PX
722.

§ Up da te der An la gen soft wa re /Fern war tung).
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§ Ver bin dungs da ten ver ar bei tung mit PC.

§ Wahl ver fah ren MFV.

§ War te mu sik in tern.

§ Wech sel spre chen mit Sys tem te le fo nen.

§ Wei te re An ru fe ab leh nen.

§ Wei ter ga be von Ge sprä chen (ECT).

§ Wei ter lei ten von An ru fen (CD).

§ Wie der an ruf.

§ Zen tra le Kon fi gu ra ti on der Sys tem te le fo ne Con cept PX722.

§ Zwei tes Ge spräch wäh rend ei nes Ge sprä ches ent ge gen neh men.

Un ter stütz te Lei stungs merk ma le
Fol gen de ISDN-Lei stungs merk ma le wer den von der Te le fon an la ge in
der Ver mitt lungs stel le des Netz be trei bers un ter stützt und müs sen evtl.
bei der Deut schen Te le kom be auf tragt wer den. Aus kunft da rü ber er hal -
ten Sie bei Ih rem Be ra ter der Deut schen Te le kom.

§ CLIP / CLIR: Über mitt lung der Te le fon num mer des An ru fers  zum An ge ru fe -
nen ein-/ aus schal ten.

§ CD: Wei ter lei ten von An ru fen.

§ COLP / COLR: Über mitt lung der Te le fon num mer des An ge ru fe nen zum An -
ru fen den ein-/ aus schal ten.

§ AOCD: Über mitt lung der Ent gelt in for ma tio nen wäh rend ei nes Ge sprä ches.

§ AOCE: Über mitt lung der Ent gelt in for ma tio nen am Ende ei nes Ge sprä ches.

§ AOCS: Über tra gung von Ta rif in for ma tio nen wäh rend der Rufpha se z.B. für
Münz fern spre cher.

§ CCBS: Rüc kruf auf ei nen be setz ten Teil neh mer, so bald die ser frei ist.

§ CCNR: Rüc kruf auf ei nen frei en Teil neh mer, so bald die ser den Hö rer ab ge -
ho ben und wie der auf ge legt hat.

§ MCID: Fest stel len bös wil li ger An ru fer (Fan gen).

§ UUS1: Über mitt lung von be nut zer de fi nier ten Text nach rich ten.

§ MWI: Vor lie gen neu er Nach rich ten 
(z. B. Sprach los).

§ SUB: Er wei ter te Adres sie rung ei nes End ge rä tes.

§ SMS/MMS: Im Fest netz.
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Hörtöne

Die fol gen den Hör tö ne be schrei ben die Sig na li sie rung bei Ver wen dung
von ana lo gen Te le fo nen.

In tern wähl ton (425 Hz)

//___//___//________//___//___//________//___//

In tern wähl ton. Nach Ab he ben des Hö rers hö ren Sie beim Te le fo nie ren
mit »Vor wahl der Kenn zif fer 0« die sen Ton. Er sig na li siert Ih nen, dass
Sie wäh len kön nen. Nach 40 Se kun den wech selt er in den Be setztton,
le gen Sie dann den Hö rer auf und he ben Sie ihn wie der ab. Sie hö ren
dann er neut den In tern wähl ton.

Be setztton. ne ga ti ver Quit tungs ton (425Hz)

///___///___///___///___///___///___///___///___///___//

Be setztton. Wenn Sie die sen Ton hö ren, ist der ge wähl te ex ter ne oder
in ter ne Ge sprächs part ner nicht er reich bar. 

Po si ti ver Quit tungs ton (Misch ton 425Hz und 320 Hz)

///////________________________________________

Die ser Ton sig na li siert Ih nen, dass Ih re Ein ga be an ge nom men wur de.

Frei ton (425 Hz)

//////////____________________________________/

Die ser Ton sig na li siert Ih nen, dass bei dem an ge ru fe nen Teil neh mer
(ex tern oder in tern) das Te le fon klin gelt.

Zeit ein tei lung der Töne in Se kun den

//////////__________//////////_________//////////__1

1 2 3 4 5
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Son der wähl ton (425 Hz und 316 Hz ge mischt)

//___//___//________//___//___//________//___//

Die ser Ton sig na li siert Ih nen, dass z.B. die An ruf wei ter schal tung an Ih -
rem Te le fon ein ge schal tet ist.

Dau er wähl ton (425 Hz)

////////////////////////////////////////////////

Ein Dau er ton wähl ton, den Sie hö ren, wenn Sie ei nen ex ter nen An -
schluss be legt ha ben. 

Tipp: Die Te le fon an la ge er zeugt ei nen ei ge nen »Amts wähl ton« auch
oh ne dass ein ISDN An schluss oder DSL-An schluss vor han den ist.

An klopf ton (425Hz)

/___/_______________________________/___/_________

Die ser Ton sig na li siert Ih nen bei ei nem be ste hen den Ge spräch, dass
ein ex ter ner Teil neh mer Sie an ruft. Der An klopf ton wird max. 30 Se kun -
den sig na li siert.

Fall back-Ton (425Hz+ 320Hz)

/_/_/_/_/_/_/_/_/__________________________________

Die ser Ton sig na li siert Ih nen, dass die Wahl über den vor ge se he nen
DSL-An schluss (z.B. T-On li ne) nicht mög lich ist und die Wahl über den
ISDN-An schluss ein ge lei tet wird.

Zeit ein tei lung der Töne in Se kun den

//////////__________//////////_________//////////__

1 2 3 4 5
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Ruftakte

Die se Dar stel lun gen zei gen die Dau er der Ruf tak te bei Ver wen dung von 
ana lo gen Te le fo nen.

In ter ne An ru fe mit CLIP

/__________//__//_______________//__//__________

Ist für ei nen An schluss CLIP ein ge rich tet, er folgt vor dem zwei ten Ruf
erst die »CLIP-Über tra gung, ein kur zer Ruf mit an schlie ßen der Da ten -
über tra gung, da durch ent steht ei ne län ge re Pau se.

In ter nan ruf, in ter ner Rüc kruf, in ter ner Wie der an ruf

//__//_______________//__//_______________//__/_

In ter nan ruf: Sie wer den von ei nem in ter nen Ge sprächs part ner di rekt
oder in Rüc kfra ge an ge ru fen.
In ter ner Rüc kruf: Sie wer den au to ma tisch an ge ru fen, wenn der von Ih -
nen ge wünsch te Teil neh mer den Hö rer sei nes Te le fons wie der auf ge -
legt hat.
In ter ner Wie der an ruf: Sie lei ten ei ne Rüc kfra ge ein, le gen aber den Hö -
rer auf, be vor Sie ge wählt ha ben. Das ge hal te ne ers te Ge spräch wird an 
Ih rem End ge rät durch den Wie der an ruf sig na li siert.

Ex ter ne An ru fe mit CLIP

/___________/////____________________////___

Ist für ei nen in ter nen An schluss CLIP ein ge rich tet, er folgt vor dem  Ruf
erst die »CLIP-Über tra gung, ein kur zer Ruf mit an schlie ßen der Da ten -
über tra gung, da durch ent steht ei ne län ge re Pau se.

Zeit ein tei lung der Tak te in Se kun den

/////_____/////_____/////_____/////_____/////_____/

2 4 6 8 10
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Ex tern an ruf, ex ter ner Rüc kruf , ex ter ner Wie der an ruf.

/////____________________////_______________

Ex tern an ruf: Sie wer den von Ex tern an ge -
ru fen.
Ex ter ner Rüc kruf: Sie wer den an ge ru fen,
wenn der von Ih nen ge wünsch te Teil neh -
mer den Hö rer wie der auf ge legt hat.
Ex ter ner Wie der an ruf: Sie lei ten eine Rüc -
kfra ge ein, le gen aber den Hö rer auf, be -
vor Sie ge wählt ha ben. Das ge hal te ne ers -
te Ge spräch wird an Ih rem End ge rät
durch den Wie der an ruf sig na li siert. 

Tür stel len ruf

//____________//__//__//____________//_-//__

5 Sek. 5 Sek.

Tür stel len ruf: Die Klin gel tas te Ih rer Tür -
sprech stel le wird ge drückt, da rauf hin
klin geln die ein ge tra ge nen Te le fo ne im
ge zeig ten Takt ca. 30 Se kun den lang. Der 
Tür stel len ruf wird je weils mit drei Ruf tak -
ten sig na li siert. Ist für das End ge rät CLIP
aus ge schal tet, ist der ers te Ruf eben falls
ein »Drei er-Ruf« 

Zeit ein tei lung der Tak te in Se kun den

/////_____/////_____/////_____/////_____/////_____/

2 4 6 8 10
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Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Wenn Ihr Ge rät sich ein mal nicht wie ge wünscht ver hält, ver su chen Sie
zu nächst, sich mit Hil fe der fol gen den Ta bel le selbst zu hel fen.  

Pro blem Mög liche Ur sa chen Ab hilfe

Nach Ab he -
ben des Hö -
rers kein
In tern wähl ton
oder Dau er -
wähl ton.

Die Te le fon an lage ist nicht
kor rekt an das Strom netz an -
ge schlossen.

230V ~ -Stec kdose
prüfen (z.B. durch Ein -
ste cken einer
Leuchte).

Ste cker netz gerät nicht kor -
rekt ge steckt. 

Die Ver bin dung zwi -
schen Ste cker netz -
gerät und
Te le fon an lage ist
nicht ge steckt.

End gerät de fekt. End gerät aus tau schen 
/ an einem an deren
An schluss prüfen.

Te le fon an schluss de fekt, In -
stal la tion feh ler haft.

An schlüsse der Te le -
fon an lage / An -
schluss dosen prüfen.
Funk tion von Splitter
und NTBA an hand
deren Be die nungs an -
lei tung prüfen.

Ein stel lungen der Te le fon an -
lage ge stört, Pro gram mie -
rung der Te le fon an lage
un klar.

Netzste cker aus- und
nach ca. 10 Se kunden 
wieder ein ste cken
oder Te le fon an lage in
den Aus lie fer zu stand
zu rücks etzen.

Über prüfen Sie die
Leucht dioden-An -
zeige.

Sie hö ren
nach dem Ab -
he ben des Hö -
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res den
Dau er wähl ton, 
kön nen aber
nicht wäh len
oder hö ren
den Be -
setztton.

Die Te le fon an lage er zeugt
einen ei genen »Amts -
wählton« auch ohne dass ein 
ISDN An schluss oder
DSL-An schluss vor handen
ist.

An schlüsse der Te le -
fon an lage / An -
schluss dosen prüfen.
Funk tion von Splitter
und NTBA an hand
deren Be die nungs an -
lei tung prüfen.

Es kom men
kei ne In tern -
ge sprä che an.

Ruhe vor dem Te lefon ist ak -
ti viert. An rufs ig na li sie rung
ist aus ge schaltet

Ruhe vor dem Te lefon
aus schalten.  An rufs ig -
na li sie rung ein -
schalten.

SIP-Te le fone sind nicht kon -
fi gu riert oder nicht an ge -
meldet.

In der Kon fi gu rie rung
an melden und das
SIP-Te lefon an melden.

An ruf wei ter schal tung zu
einer an deren Te le fon -
nummer ist ein ge schaltet
(Son der wählton im Hörer
des Te le fons).

An ruf wei ter schal tung
lö schen.

Die in terne Te le fon nummer
(MSN) ist nicht in den
ISDN-Te le fonen ein ge tragen.

Gemäß den An gaben
in der Be die nungs an -
lei tung des Te le fons
ein tragen.

Es kom men
kei ne Ex tern -
ge spräch an.

Glei che Ur sa chen und Ab hil fen mög lich, wie bei »Es
kom men kei ne In tern ge sprä che an«.

Die Te le fon an lage ist nicht
kor rekt mit dem ISDN-NTBA
und Splitter  der Deut schen
Te lekom ver bunden.

Ver bin dung der Te le -
fon an lage zum
ISDN-NTBA und
Splitter prüfen.

Die Te le fon nummer (MSN)
ist nicht kor rekt in der Te le -
fon an lage ein ge tragen oder
zu ge ordnet.

Prüfen Sie die PC-Kon -
fi gu rie rung der Te le -
fon an lage.

Für die SIP-Te le fone ist kein
Pro vider ein ge tragen. Die
Zu gänge sind nicht oder
nicht richtig an ge meldet.

Über prüfen Sie die
Pro vi der daten in der
Kon fi gu ra tion.

Hin weis: Prü fen Sie bit te, ob Ihr ISDN-An schluss und DSL-An -
schluss kor rekt funk tio nie ren oder ob die se vom Pro vi -
der mög li cher wei se noch nicht frei ge schal tet wur de.
Set zen Sie sich da zu ggf. mit dem Tech ni schen Service
in Ver bin dung.



Es sind kei ne
ge hen den Ex -
tern ver bin dun -
gen und
Ver bin dun gen
über LAN
mög lich.

Keine Be rech ti gung für Ex -
tern ver bin dungen.

Teil nehmer-Ein stel -
lungen in der PC-Kon -
fi gu rie rung der
Te le fon an lage prüfen.

Ex terne Te le fon num mern be -
finden sich in der  Sperr liste.

Die Ruf nummer ist nicht in
den Wahl re geln ein ge tragen.

Ein stel lungen der
Sperr liste und den
Wahl re gelnin der
PC-Kon fi gu rie rung der 
Te le fon an lage prüfen

Über ga be ei -
nes ex ter nen
Ge sprä ches
(Rüc kfra ge)
ist nicht mög -
lich.

Die Rüc kfrage-Taste am Te -
lefon ist falsch kon fi gu riert.

Ein stel lungen der Rüc -
k frage-Taste Ihres Te -
le fons prüfen:
»Flash-Taste«,
Flashzeit 400 ms.

Ach tung: Bei Te le -
fonen mit IWV-Wahl -
ver fahren  ist keine
Wahl mög lich.

Über den
LAN-An -
schluss der
Te le fon an la ge 
las sen sich
kei ne Ver bin -
dun gen auf -
bau en.

Glei che Ur sa chen und Ab hil fen mög lich, wie bei den zu -
vor be schrie be nen Pro ble men (kei ne In tern-/ Ex tern ver -
bin dun gen mög lich).

Die LAN-An schlüsse des PCs 
oder des SIP-Te le fons sind
nicht ak ti viert oder ar beiten
feh ler haft.

Kon trol lieren Sie in
der System- Steue rung 
(Ordner »System« -
»Ge räte-Ma nager«), ob 
die Netz werk- An -
schlüsse Ihres PC ak ti -
viert sind.

Die An mel -
dung  der
SMS funk tio -
niert nicht.

Die ge hende und kom mende 
Te le fon nummer für das Te -
lefon sind nicht gleich.

In der PC-Kon fi gu rie -
rung   das Te lefon in
die Team-An ruf ver tei -
lung ein tragen. Die
gleiche als ge hende
Te le fon nummer für
das Te lefon ein tragen.
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Sie haben sich im SMS-Zen -
trum nicht oder mit einer an -
deren Te le fon nummer
an ge meldet.

Te le fon nummer (MSN) 
des Te le fons und die
Ein rich tung in der
PC-Kon fi gu rie rung
über prüfen.

Die An mel de pro zedur ist
nicht in Ord nung.

Melden Sie sich wie in 
der Be die nungs an lei -
tung des Te le fons vor -
ge geben an.
 

SMS kom men
nicht an dem
vor ge se he nen
Te le fon an.

Sie haben mehr als ein
SMS-fä higes Te lefon in
einem Team ein ge tragen

Über prüfen Sie, ob die 
SMS an einem der an -
deren Te le fone sig na -
li siert wird und tragen
Sie die an deren Te le -
fone aus.

Das Te lefon ist nicht be rech -
tigt.

In der PC-Kon fi gu rie -
rung das Lei stungs -
merkmal
SMS-Emp fang ein -
schalten.

Ih re Te le fon -
an la ge kann
nicht kon fi gu -
riert wer den.

Die Ver bin dungs kabel sind
nicht oder falsch an ge -
schlossen.

Prüfen Sie die An -
schlüsse.

Keine oder eine fal sche
IP-Adresse.

Geben Sie im Kom -
mand ofen ster Ihres
Windows Be triebs-
sys tems den fol -
genden Be fehl ein: ip -
config
Über prüfen Sie, ob die 
IP-Adresse im Be reich
192.168.2.x liegt.

Eine Per sonal Fi re wall auf
dem PC ver hin dert den Ver -
bin dungs aufbau.

Kon fi gu rieren Sie die
Per sonal Fi re wall so,
dass die Ports 5000
bis 5004 (TCP und
UDP) frei ge geben
werden.

Wei te re Hin wei se kön nen Sie auf un se ren FAQ-Sei ten im In ter net fin den 
»http://www.t-home.de/faq«  
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Be steht das Pro blem wei ter hin, steht Ih nen un se re Pre mi um hot li ne End -
ge rä te zur Ver fü gung. Die Te le fon num mer fin den Sie im Ka pi tel »Pro -
dukt be ra tung und Kon fi gu ra tions hil fe« auf Sei te 13. 

Ver mu ten Sie ei ne Stö rung Ih res An schlus ses, so wen den Sie sich bit te
an den Tech ni schen Ser vi ce Ih res Netz be trei bers. Für den Netz be trei -
ber Deut sche Te le kom steht Ih nen der Tech ni sche Service zur Ver fü -
gung un ter free call 0800 330 2000 oder im In ter net un ter
http://www.t-home.de/kun den dienst.
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Technische Daten

Te le fon an la ge:

Ma ße B x H x T: ca. 265 x 165 x 35 mm

Ge wicht ca.: 0,6 kg (ohne Ste cker netz ge rät)

Tem pe ra tur be reich 5° C bis 40° C

Netz span nung: 230 V ~/50 Hz 

Nenn lei stungs auf nah me:
Mit 2 an ge schal te ten 
ISDN-Te le fo nen

10 VA

Ma xi ma le Lei stungs-
auf nah me:

28  VA

Fre quenz: 50 Hz

Schutz klas se: II

Län ge der An schluss schnur
(Aus gang Ste cker netz ge rät):

ca. 2 Me ter

DSL An schluss:

Be trieb am DSL bis: DSL 16000

ISDN-An schlüs se:

Län ge der ISDN- An schluss-
schnur:

ca. 3 Me ter

ISDN-An schluss: Pro to koll DSS1, Mehr ge rä te an schluss

ISDN-An schluss S0 In tern Pro to koll DSS1, Mehr ge rä te an schluss

ISDN-Schnitt stel len (Bus): Spei se lei stung ca.     3 W
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Ka nal struk tur: B+B+D

ISDN-Lei tungs län gen

0,6 mm Draht durch-
mes ser:

Kur zer pas si ver Bus: max. 120 Me ter

Ana lo ge Schnitt stel len

An zahl der An schlüs se: 8

Spei sung (Te le fon an la ge): sym me trisch, 
22 mA an 600 Ohm

Max. Lei tungs län gen (nur 
in ner halb von Ge bäu den 
zu läs sig) zu den Te le fo nen 
bei An schluss mit 
In stal la tions ka bel 
(sie he Mon ta ge an lei tung): 

0,6 mm Ader durch mes ser = 1000 Me ter 

Wahl ver fah ren: Mehr fre quenz wahl ver fah ren

Ruf span nung: U eff. ca. 35V ~

Ruf fre quenz: 50 Hz ± 8%

Ether net Schnitt stel len

An zahl der An schlüs se: 4

An schlüs se: 100/Ba seT, voll du plex, au to sen sing,
Auto-MDX

Kom pa ti bel: 10/Ba seT

Reich wei te mit Cat.5 
oder Cat.6 Ka bel

90 Me ter
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Stich wort ver zeich nis

A
ACAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Adres sie rung, er wei tert (SUB) . . . . . . 57
Alt ge rät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Amts be rech ti gung . . . . . . . . . . . . . . 21
Amts ho lung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
An hang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
An klop fen ei nes wei te ren Ge sprä ches 
zu las sen/sper ren . . . . . . . . . . . . . . 44
An klop fen des Ge spräch

ent ge gen neh men · · · · · · · · · · · 34
An klopf ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
An ruf

ent ge gen neh men · · · · · · · · · · · 16
wei ter lei ten · · · · · · · · · · · · · · · 65

An ruf be ant wor ter . . . . . . . . . . . . . . 17
An ru fe . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 17, 18
An ruf schutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
An rufs ig na li sie rung für ana lo ge End ge rä -
te schal ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
An ruf wei ter schal tung . . . . . . . . . . . . 40

aus schal ten · · · · · · · · · · · · · · · 42
ein schal ten · · · · · · · · · · · · · · · 41
in der Te le fon an la ge · · · · · · · · · 41
von ei nem an de ren Te le fon 
(Fol low me) · · · · · · · · · · · · · · · 42

An ruf zu ord nung . . . . . . . . . . . . . . . 47
An ruf zu ord nung Tag und Nacht . . . . . 47
An schluss für ana lo ge End ge rä te . . . . . 6
An schlüs se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
An schlüs se der Te le fon an la ge

ana lo ge An schlüs se · · · · · · · · · · 6
in ter ner ISDN-An schluss · · · · · · · 6

An schluss klem men . . . . . . . . . . . . 4, 7
Au to ma ti sche Amts ho lung . . . . . . 19, 22
Au to ma ti scher Rüc kruf

bei Be setzt · · · · · · · · · · · · · · · · 23
bei Nicht mel den · · · · · · · · · · · · 23
ein rich ten · · · · · · · · · · · · · · · · 24
lö schen · · · · · · · · · · · · · · · · · · 24

B
Be nut zer de fi nier te Zei chen über mitt lung
(UUS1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Be rech ti gung für die ex ter ne Wahl um -
schal ten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Be schrei bung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Be schrei bung der Rou ter funk ti on. . . . 66
Be setztton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Be stim mungs ge mä ßer Ge brauch . . . . . 1
Bohrsch ab lo ne . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

C
Call De flec ti on (CD) . . . . . . . . . . . . . 65
Call Through . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
CAPI-Trei ber . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

In stal la ti on (wich ti ger Hin weis) · · 71
CCBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
CCNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
CE-Zei chen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 83
CLIP off Hook . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
CLIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Con cept PX 722 . . . . . . . . . . . . . . . 63

D
Da ten si cher heit . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Da ten ver bin dung schüt zen . . . . . . . . 58
Dau er wähl ton . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Di rek truf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Drei er kon fe renz . . . . . . . . . . . . . . . 39
DSL 16000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 90
DSL An schluss . . . . . . . . . . . . . . 6, 90
DSL-Te le fo nie . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

E
Ei ge ne Ruf num mer

tem po rär nicht mit sen den · · · · · · 27
Ein ge gan ge ne Nach rich ten im 
ISDN-Netz (MWI) . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ein lei tung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ein stel lung auf die Werks ein stel lung zu -
rücks et zen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ein stel lun gen über das Te le fon . . . . . 44

Stich wort ver zeich nis



Ent sor gung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Er reich bar blei ben . . . . . . . . . . . . . . 40
Ers te In be trieb nah me . . . . . . . . . . . . 12
Er wei ter te Adres sie rung (SUB). . . . . . 62
Ether net. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Eu mex Re co very . . . . . . . . . . . 9, 11, 71
Ex tern mit Vor wahl der Kenn zif fer . . . 22
Ex tern te le fo nie ren . . . . . . . . . . . . . 19
Ex tern an ruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Ex ter ne An ru fe mit CLIP . . . . . . . . . . 83
Ex ter ner ISDN-An schluss . . . . . . . . . 20
Ex ter ner Rüc kruf . . . . . . . . . . . . . . . 84
Ex tern wähl ton . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

F
Fan gen (Fest stel len bös wil li ger An ru fer)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Fast Ether net . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Feh ler su che . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Fern kon fi gu ra ti on . . . . . . . . . . . . . . 13
Fern kon fi gu ra ti on sper ren . . . . . . . . 14
Fest stel len bös wil li ger An ru fer 
(Fan gen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 15
Fol low me (An ruf wei ter schal tung) . . . 42
Frei ga be lis te . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Frei schal ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Frei ton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

G
Ga te way funk tio nen . . . . . . . . . . . . . 19
GEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ge rä te typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ge sprä che wei ter ge ben . . . . . . . . . . 35
Ge währ lei stung . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ge wicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Grund ein stel lun gen . . . . . . . . . . . . 76

H
Hal ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Heim Netz werk . . . . . . . . . . . . . . . . 66
He ran ho len . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

vom An ruf be ant wor ter · · · · · · · · 17
von An ru fen · · · · · · · · · · · · · · · 16

Home Netz werk. . . . . . . . . . . . . . . . 66

Hör tö ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Hot li ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

I
In Be trieb neh men . . . . . . . . . . . . . . 12
In be trieb nah me der Te le fon an la ge . . . 12

mit Hil fe der Hot li ne· · · · · · · · · · 13
In di rek ter Soft wa re downlo ad . . . . . . . 70
In for ma tio nen aus dem ISDN-Netz 
(MWI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
In stal la ti on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

des CAPI-Trei bers · · · · · · · · · · · 71
In tern te le fo nie ren . . . . . . . . . . . . . . 17
In ter nan ruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
In ter ner Frei ton . . . . . . . . . . . . . . . 81
In ter ner Rüc kruf . . . . . . . . . . . . . . . 83
In tern wähl ton . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
IP-Adres se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
IP-Te le fo ne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ISDN An schluss . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ISDN-An schluss

in tern · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6

K
Key pad (Netz-Di rekt) . . . . . . . . . . . . 29
Kom bi ge rät . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kon fe renz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kon fi gu ra tions hil fe . . . . . . . . . . . . . 13
Kon for mi täts er klä rung . . . . . . . . . . . 74
Kos ten kon trol lie ren . . . . . . . . . . . . 51
Kurz be die nungs an lei tung . . . . . . . . 97
Kurz nach rich ten (SMS) . . . . . . . . . . . 58
Kurz wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 63
Kurz wahl lis te . . . . . . . . . . . . 14, 25, 63
Kurz wahl lis te (Te le fon buch) . . . . . . . 63

L
Lei stungs merk ma le im ISDN-Netz. . . . 80
Leucht dio den der Te le fon an la ge . . . . . 9
Lie fer um fang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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Kurzbedienungsanleitung für Nebenstellen

 Automatische Amtsholung

Lei stungs merk mal  Be die nung

In tern an ru fen brt g a

Ex tern an ru fen btg a

Ei ge ne Te le fon num mer
tem po rär nicht mit sen den

b*31#tg a

Ge spräch mit An kün di -
gung 
wei ter ge ben

grtg a

Wäh rend ei nes Ge sprä -
ches ei nen wei te ren Ge -
sprächs part ner an ru fen

grtg a

He ran ho len von An ru fen br*0g a

He ran ho len ei nes An ruf be -
antwor ter-Ge sprä ches

br#0g a

An klop fen des Ge spräch
wäh rend ei nes Ge sprä -
ches ab wei sen

gr0 g

An klop fen des Ge spräch
wäh rend ei nes Ge sprä -
ches an neh men

gr2 g

Mit zwei Ge sprächs part -
nern gleich zei tig spre chen

grt gr3 g

Mit zwei Ge sprächs part -
nern ab wech selnd spre -
chen

grt gr2 g.

Wei te res Ge spräch wäh -
rend ei nes Ge sprä ches an -
neh men

gr2g
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Lei stungs merk mal   Be die nung

Fol low me ein br*22*#q a

Fol low me aus br#22*#q a

Kurz wahl br*#tg a

An ruf wei ter schal tung
»stän dig« ein rich ten

b*21*t#q a

An ruf wei ter schal tung »bei
Nicht mel den« ein rich ten

b*61*t#q a

An ruf wei ter schal tung »bei
Be setzt« ein rich ten

b*67*t#q a

An ruf wei ter schal tung
»stän dig« aus schal ten

b#21#q a

An ruf wei ter schal tung »bei
Nicht mel den« aus schal ten

b#61#q a

An ruf wei ter schal tung »bei
Be setzt« aus schal ten

b#67#q a

Au to ma ti schen Rüc kruf
bei Be setzt ein rich ten

bt*37#q a

Au to ma ti schen Rüc kruf
bei »Nicht mel den« ein rich -
ten

gt*37#q a

Raum über wa chung brtqg

Tür ge spräch füh ren bq9g a

Tür öff ner be tä ti gen g#9qg a

Be nö ti gen Sie wei te re Kurz be die nungs an lei tun gen? Auf der mit ge lie fer -
ten CD-ROM be fin det sich ei ne Be die nungs an lei tung im PDF-For mat.
Ru fen Sie die Da tei auf und dru cken Sie sich die ge wünsch te An zahl
aus.
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Kurzbedienungsanleitung für Nebenstellen

Telefonieren mit Vorwahl der Kennziffer 0

Lei stungs merk mal Be die nung

In tern an ru fen btg a

Ex tern an ru fen b0tg a

Ei ge ne Te le fon num mer
tem po rär nicht mit sen den

b*31#tg a

Ge spräch mit An kün di -
gung wei ter ge ben

grtg a

Wäh rend ei nes Ge sprä -
ches ei nen wei te ren Ge -
sprächs part ner an ru fen

grtg a

He ran ho len von An ru fen b*0g a

He ran ho len ei nes An ruf be -
antwor ter-Ge sprä ches

b#0g a

An klop fen des Ge spräch
wäh rend ei nes Ge sprä -
ches ab wei sen

gr0 g

An klop fen des Ge spräch
wäh rend ei nes Ge sprä -
ches an neh men

gr2 g

Mit zwei Ge sprächs part -
nern gleich zei tig spre chen

gr0t gr3 g

Mit zwei Ge sprächs part -
nern ab wech selnd spre -
chen

grt gr2 g .

Wei te res Ge spräch wäh -
rend ei nes Ge sprä ches an -
neh men

gr2 g
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Lei stungs merk mal Be die nung

Fol low me ein b*22*t#q a

Fol low me aus b#22*t#q a

Kurz wahl b*#tg a

An ruf wei ter schal tung
»stän dig« ein rich ten

b*21*t#q a

An ruf wei ter schal tung »bei
Nicht mel den« ein rich ten

b*61*t#q a

An ruf wei ter schal tung »bei
Be setzt« ein rich ten

b*67*t#q a

An ruf wei ter schal tung
»stän dig« aus schal ten

b#21#q a

An ruf wei ter schal tung »bei
Nicht mel den« aus schal ten

b#61#q a

An ruf wei ter schal tung »bei
Be setzt« aus schal ten

b#67#q a

Au to ma ti schen Rüc kruf
bei Be setzt ein rich ten

bt*37#q a

Au to ma ti schen Rüc kruf
bei »Nicht mel den« ein rich -
ten

gt*37#q a

Raum über wa chung brtqg

Tür ge spräch füh ren bq9g a

Tür öff ner be tä ti gen g#9qg a

Be nö ti gen Sie wei te re Kurz be die nungs an lei tun gen? Auf der mit ge lie fer -
ten CD-ROM be fin det sich ei ne Be die nungs an lei tung im PDF-For mat.
Ru fen Sie die Da tei auf und dru cken Sie sich die ge wünsch te An zahl
aus.
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Be die nungs an lei tung der Eu mex 800V
Aus ga be: 01.04.08  V2
SNr: 550000078

He raus ge ber:
Deut sche Te le kom AG
Zen trum Endgeräte 
Post fach 20 00
53105 Bonn

Be su chen Sie uns im Te le kom Shop
oder im In ter net: www.t-home.de
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